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SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB Ref,sk PEB sk CO 2¢q,8k f GeE sk
HWBRe.: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt und
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten
ohne Beriicksichtigung allfélliger Ertrage aus Warmerlickgewinnung, u halten EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
WWWB: Der Warmwasserwidrmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie allfalligen Betriebsstrombedarf, Kuhlenergiebedarf und Beleuchlungsenergiebedarf,

abziglich alifalliger Endenergieertrage und zuziglich eines dafir notwendigen

als flachenbezogener Defaultwert feslgelegt
Hilfsenergiebedarfs Der Endenergiebedarf enlspricht jener Energiemenge, die

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser- A . .

warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berticksichtigt, dazu Eingekauftiverdenimussl(Lisienergisbedal,

zahlen insbesondere die Verlusle der Warmebereitslellung, der Warmeverleilung, foee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem

der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfélliger Hilfsenergie Endenergiebedarf abzuglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich des dafir

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefuhrt werden ?::]Vrvoerggﬁin I-zlgios;e;erglebedarfs e e T Gl S P e R e

muss, um unter der Solltemperalur zu bleiben Er errechnet sich aus den nicht g

nutzbaren inneren und solaren Gewinnen PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieBllich der Verluste in
. 1 . - . allen Vorketten Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em ) und einen

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur nicht emeuerbaren (PEB nem ) Anleil auf

Befeuchtung dargestellt
CO:zeq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kihlbedarf die Verluste des Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), sinschlieRlich jener fur Vorkstten

Kuhlsyslems und der Kaitebereitstellung berucksichtigt
SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort, Dieses Klimamodell

i rg;i;e::;ﬁ?;k"ma isleinlvidiueliesiKtimapiEsdientizagEanitivgsjvon wurde auf Basis der Primérdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologie und
Geodynamik fur die Jahre 1978 bis 2007 gegentiber der Vorfassung aktualisiert

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert

festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nulzungsgerechten Beleuchlung

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens, Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfldche an.
Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz"' des Oslerreichischen Instiluts fur Baulechnik in Umsetzung der Richllinie

2010/31/EU vom 19 Mai 2010 Gber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw 2018/844/EU vom 30 Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG) Der
Ermittlungszeitraum fur die Konversionsfaktoren far Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fur Strom 2013-09 — 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebadude

L - . -
OIB OSTERREICHISCHES OIB-Richtlinie 6

INSTITUT FOR 8AUTECHNIK Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache (BGF) 29412 m?
Bezugsflache (BF) 2 353,0 m?
Brutto-Volumen (Vg) 11 666,6 m?
Gebé&ude-Hullflache (A) 48826 m?
Kompaktheit (A/V) 0,42 1/m
charakteristische Lange (Ic) 2,39 m
Teil-BGF -m?
Teil-BF -m?
Teil-Vg -m?

Heiztage

Heizgradtage

Klimaregion

Norm-AuRentemperatur

Soll-Innentemperatur
mittlerer U-Wert

LEK; -Wert

Bauweise

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRetrk = 47,2 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWBrk = 51,5 kWh/m?a
AuReninduzierter Kiihibedarf KB*Rk = 0,5 kWh/mia
Endenergiebedarf EEBrk = 79,1 kWh/m?a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor
Erneuerbarer Anteil

feeerk = 0,75

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf
Heizwarmebedarf
Warmwasserwarmebedarf
Heizenergiebedarf
Energieaufwandszahl Warmwasser
Energieaufwandszahl Raumheizung
Energieaufwandszah! Heizen
Betriebsstrombedarf

Kuhlbedarf

Kuhlenergiebedarf
Energieaufwandszahl Kiihien
Befeuchtungsenergiebedarf
Beleuchtungsenergiebedarf
Endenergiebedarf
Primarenergiebedarf
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar
Priméarenergiebedarf erneuerbar
aquivalente Kohlendioxidemissionen
Gesamtenergieeffizienz-Faktor
Photovoltaik-Export

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 27.01.2025
Giiltigkeitsdatum 26.01.2035
Geschaftszahl 8894

Qb RefSK
Qh,sk
Qlw
QHEB, SK

Qsss
QB sk
Qkes, sk

QBefEB, 5K
QeeiEB
QeeB, sk
QpeB,sk

Q PEBn ern,SK
QPEBem SK
Qcozeq,sk

QpvE sk

n.ern. Anteil geringer als 20 % der HEB Anf.

192 135
208 885

7912
228 192

58 354
292 730
306 594

66 629
239 965

31 884

ikom

KRUCKL~-SEIDEL-MAYR
& PARTNER ZT-GMBH

EA-Art:
295d Art der Luftung Fensterliftung
4661 Kd Solarthermie -m?
N Photovoltaik - kWp
-14,4 °C Stromspeicher -
22,0°C WW-WB-System (primar) FW KWK
0,35 W/m?K WW-WB-System (sek.) -
23,70 RH-WB-System (primar) FW KWK
schwer RH-WB-System (sek.) -
Kaltebereitstellungs-System keine

kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a

kWh/a
kWh/a
kWh/a

kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kg/a

kWh/a

Erstellerin

Unterschrift

Nachweis Uiber den Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Anforderungen
entspricht HWBRefRKzu = 67,6 kWh/m?a
entspricht KBRKkzu = 2,0 kWh/m?*a
entspricht fGEERKzu = 0,95
entspricht Punkt 5.2.3 a, b oder ¢

HWB Rrefsk = 65,3 kWh/m?a
HWBsk = 71,0 kWh/m?a
WWWB = 2,7 kWh/m2a
HEBsk = 77,6 kWh/m?a

eawzww = 1,39
eawzrH = 1,13
eanwzH = 1,14
BSB = 2,1 kWh/m?a
KBsk = 5,1 kWh/m?2a
KEBsk = - kWh/m?a
eawzk = 0,00
BefEBsk = - kWh/m?a
BelEB = 19,8 kWh/m?a
EEBsk = 99,5 kWh/m?a
PEBsk = 104,2 kWh/m?a
PEBnem sk = 22,7 kWh/m?a
PEBem sk = 81,6 kWh/m2a
CO2eqsk = 10,8 kg/m?a
feeessk = 0,75
PVE EXPORT,SK = - kWh/m?a

Kriickl-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH

Naarner Stralle 20, 4320 Perg

—

( ﬁ lksm
... -.f.u.g..%.‘.._

o mm——
E

e
P

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlielich der Information Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kdnnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftrelen Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den

hier angegebenen abweichen
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Datenblatt GEQ I()m

KRUCKL-SEIDEL-MAYR

Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg S PARTHER ZT-aMBH

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 65  fgeg,sk 0,75

Gebéaudedaten
Brutto-Grundflache BGF 2941 m? charakteristische Lange I 2,39 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 11667 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,42 m”*
Gebaudehllifliche Ag 4883 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Einreichplane M1:100, Two in a Box Arch. ZT GmbH, 22.01.2025
Bauphysikalische Daten: Einreichplane M1:100, Two in a Box Arch. ZT GmbH, 22.01.2025

Haustechnik Daten: OIB Default-System adaptiert

Haustechniksystem
Raumheizung: Nah-/Fernwarme (Fernwarme aus hocheffizienter KWK)
Warmwasser Nah-/Fernwarme (Fernwarme aus hocheffizienter KWK)
Luftung: Fensterluftung

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN 1SO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB8110-1 /ONB8110-2 /ONB 8110-3 /ONB 8110-5 /ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ONEN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

ergigauswels dient zur information yoe er des. Oer Berechnung
nde e errachnelen
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Projektanmerkungen I(bm

KRUCKL-SEIDEL-MAYR

Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg & PARTNER ZT-GMBH

Allgemein

Dieses Dokument wurde auf Basis der zum Zeitpunkt der Ausstellung zur Verfugung stehenden Fakten erstellt.

Die Kruickl-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH, Perg ist fur die Eingabe der Daten verantwortlich, jedoch nicht fur die
Richtigkeit der Berechnungsalgorithmen der kommerziell erworbenen lizenzierten Software.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Berechung der Energiekennzahl keine Energieverbrauchsprognose ist,
sondern lediglich einen Energiebedarfswert (als Vergleichskennzahl) darstellt.

Der Energieausweis wurde auf Basis der Bestandsplane M1:50, von 1985/1991 und auf Basis der Einreichpléne,
Two in a Box - Architekten ZT GmbH - Ottensheim, vom 22.01.2025 erstellt.

Bauteile

Sind Bauteilaufbauten unbekannt, so beruht die Annahme der Bauteilaufbauten gemaR den Default - U-Werten It.
OIB - Richtlinie 6 bzw. basierend auf dem Baujahr und zu diesem Zeitpunkt entsprechenden Ublichen
Bauteilaufbauten bzw. U-Werten. Diese Annahmen kénnen jedoch

vom tatsachlichen Aufbau abweichen.

Fenster

Annahme Fenster neu:

Kunststoff/Alu-Fenster-Konstruktionen mit 3-Scheibenverglasungen
Ug= 0,60 W/m2K; Uf=1,20 W/m2K; g=0,50; Psi=0,04

Sonnenschutz durch Auf3enjalousien!

Eingangsportale und Turen wurden mit dem maximal zulassigen Wert Uw=1,70 W/m2K angenommen.

Oberlichtkuppeln wurden mit dem maximal zulassigen Wert Uw=2,00 W/m2K angenommen.

Haustechnik

Die haustechnischen Anlagen wurden auf Grundlage eines OIB Default-Systems angenommen und adaptiert.
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Heizlast Abschéatzung

Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg

kom

KRUCKL-SEIDEL-MAYR
& PARTNER ZT-GMBH

Abschiatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Gemeinde Lichtenberg Two in a Box - Architekten ZT GmbH

Am Ortsplatz 1 Hostauerstrasse 33a

4040 Lichtenberg 4100 Ottensheim

Tel. Tel.:

Norm-Auflentemperatur: -14.4 °C Standort: Lichtenberg

Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der

Temperatur-Differenz: 36,4 K beheizten Gebaudeteile: 11 666,56 m?®

Gebaudehuliflache: 4 882,57 nv?
Bauteile . Wémed.- Korr.- .
Flache koeffizient faktor Leitwert
A U f
(] WKl [1] [WK]

ADO1 Decke zu Dachraum Reserve VS Bestand 157,95 0,357 0,90 50,78

AD11 FBA B11 - Decke zu Dachraum GTS Erweit. TH 251,09 0,359 0,90 81,05
1985, Uber OG

AWD1 AuRenwand 64 VS Bestand 1950 40,77 0,163 1,00 6,64

AWD2 Aullenwand 54 VS Bestand 1950 131,65 0,167 1,00 21,94

AWD3 AufRenwand 48 VS Bestand 1950 34,31 0,169 1,00 5,80

AWD4 AulRenwand 38 VS Bestand 1950 22523 0,173 1,00 39,02

AWD5 AuRenwand 30 VS Bestand 1950 33,04 0,177 1,00 584

AWDB AuRenwand 38 Erweit. VS 1991 61,92 0,143 1,00 8,84

AWD7 AulRenwand 38 Erweit. TH 1985 263,89 0,143 1,00 37,67

AWD8 Aulenwand 25 Erweit. TH 1985 150,20 0,177 1,00 26,52

AWD9 Auflenwand 54 VS Bestand 1950 NO 32,54 1,009 1,00 32,82

AW10 AuRRenwand 38 VS Bestand 1950 NO 31,88 1,311 1,00 41,79

AW11 AWD1 - AuRenwand Liftschacht neu 73,71 0,190 1,00 14,00

AW12 AWD2 - AuRenwand Verbindungsgang GTS/VS 39,92 0,229 1,00 9,14
neu

AW13 AWD3 - AuRenwand Dachgaube neu 57,24 0,279 1,00 15,97

AW14 AWD4 - AulRenwand Aufstockung neu 98,41 0,279 1,00 27,45

AWI16 AWDG - AulRenwand 38 Erweit. VS 1991, 85,28 0,175 1,00 14,90
hinterllftet

DS01 DAT1 - Dachschrége hinterluftet 293,30 0,139 1,00 40,81

DS05 DAS - Dachschrage Dachgauben 77,07 0,103 1,00 7,92

FDO1 AuRRendecke nach oben, Flachdach Erweit. TH 292 61 0,123 1,00 36,09
1985, Uber TS

FD02 DAZ - Aulendecke nach oben, Flachdach 21,45 0,118 1,00 2,54
Verbindungsg. GTS/VS

FDO3 DAS3 - AuRendecke nach oben, Flachdach Liftdach 564 0,139 1,00 0,78

FD0O4 DA4 - AuRendecke nach oben, Flachdach Erweit. 72,66 0,118 1,00 8,55
VS 1991

FDO6 DAG - AuRRendecke nach oben, Flachdach 221,48 0,083 1,00 18,36

_ Aufstockung

FE/TU Fenster u. Turen 460,79 1,034 476,45

EBO1 FBA 01 - erdanl. FuRboden Erweit. TH 1985, 34,16 0,603 0,70 14,43
Fliesen

EB02 FBA 02 - erdanl. FuRRboden Verb. Gang 10,88 0,181 0,50 0,98

EBO3 FBA 03 - erdanl. FulRboden Erweit. VS 1991, 12,26 0,182 0,70 1,56

Kriickl-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH fiir Bauingenieurwesen und techn. Physik, 4320 Perg, 07262/58484, office@ksm-ingenieure.at
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter PL

p2024,375101 REP036 01921 - Oberdsterreich 27.01.2025 11:08 Seite 5

Geschaftszahl 8894



Heizlast Abschatzung I(bm

KRUCKL-SEIDEL-MAYR

Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg & PARTNER 2T-GMBH
Rampe EG
EB04 FBA 04 - erdanl. Fulboden VS Bestand, 14,76 0,574 0,70 5,94
Technikraum
EBO5 FBA B5 - erdanl. FuRboden VS Bestand, Fliesen 110,90 0,645 0,70 50,05
EB0O6 FBA B6 - erdanl. FulRboden Erweit. VS 1991, 132,89 0,410 0,70 38,15
Parkett
EBO8 FBA B8 - erdanl. FuRboden GTS Erweit. TH 1985, 216,93 0,434 0,70 65,90
Naturstein/Fliesen
EB0O9 FBA B9 - erdanl. FulRboden Erweit. TH 1985, 315,11 0,379 0,70 83,52
Turnsaal
EB10 erdanl. FuBboden Liftschacht 564 0,341 0,50 0,96
EB11 FBA B1 - erdanl. FuRboden VS Bestand, Parkett 51,26 0,416 0,70 14,92
EB21 FBA B2a - erdanl. FuRboden VS Bestand, 364,75 0,444 0,70 113,28
Terrazzo
EB22 FBA B2b - erdanl. Ful3boden Erweit. VS 1991, 83,73 0,553 0,70 32,39
Terrazzo
EWOD1 erdanl. Wand Erweit. TH 1985 108,91 0,422 0,80 36,73
W02  IWD2 - Wand zu Dachraum - Leichtwand 206,38 0,263 0,90 48,88
Summe OBEN-Bauteile 1427,52
Summe UNTEN-Bauteile 1353,26
Summe Zwischendecken 0,01
Summe AuRenwandflachen 1 468,88
Summe Innenwandflachen 206,38
Fensteranteil in Aukenwanden 22,3 % 42273
Fenster in Innenwénden 3,80
Fenster in Deckenflachen 34,27
Summe [WIK] 1539
Warmebriicken (vereinfacht) [WIK] 154
Transmissions - Leitwert [WIK] 1 693,23
Liiftungs - Leitwert [WIK] 2 392,03
Gebiude-Heizlast Abschitzung Luftwechsel = 1.15 1/h [kW] 148,7
Flachenbez. Heizlast Abschitzung (2 941 m?) [W/m2 BGF] 50,56

Die Gebaude-Heizlast Abschalzung dient als Annaltspunkt flir die Ausiegung des Warmeerzeugers
Far die Dirrensionieruny 1st eine Heizlast-Berechnung gemarh ONORM H 7500 erforderiich

Dem Liftungsiaitwert liegt @ine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrinde
Die erfordertiche Leistung fir die Warrrwasserbersitung ist unberticksichtigt
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Bauteile

Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg

kom

KRUCKL-SEIDEL-MAYR
6 PARTNER ZT-GMBH

AWO01 AuBenwand 64 VS Bestand 1950

renoviert von Innen nach Auen Dicke A d/ A
Kalkzementputz B 0,0150 0,800 0,019
1.102.04 Voliziegelmauerwerk B 0,6400 0,700 0,914
Kalkzementputz B 0,0250 0,800 0,031
EPS F-040 0,2000 0,040 5,000
Silikatputz armiert 0,0080 0,800 0,010
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,8880 U-Wert 0,16
AW02 AuBenwand 54 VS Bestand 1950
renoviert von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Kalkzementputz B 0,0150 0,800 0,019
1.102.04 Vollziegelmauerwerk B 0,5400 0,700 0,771
Kalkzementputz B 0,0250 0,800 0,031
EPS F-040 0,2000 0,040 5,000
Silikatputz armiert 0,0080 0,800 0,010
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,7880 U-Wert 0,17
AWO03 AuBenwand 48 VS Bestand 1950
renoviert von Innen nach Auen Dicke A d/ A
Kalkzementputz B 0,0150 0,800 0,019
1.102.04 Vollziegelmauerwerk B 0,4800 0,700 0,686
Kalkzementputz B 0,0250 0,800 0,031
EPS F-040 0,2000 0,040 5,000
Silikatputz armiert 0,0080 0,800 0,010
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,7280 U-Wert 0,17
AW04 AuBenwand 38 VS Bestand 1950
renoviert von Innen nach Aulen Dicke A d/ A
Kalkzementputz B 0,0150 0,800 0,019
1.102.04 Vollziegelmauerwerk B 0,3800 0,700 0,543
Kalkzementputz B 0,0250 0,800 0,031
EPS F-040 0,2000 0,040 5,000
Silikatputz armiert 0,0080 0,800 0,010
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,6280 U-Wert 0,17
AWO05 AuBenwand 30 VS Bestand 1950
renoviert von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Kalkzementputz B 0,0150 0,800 0,019
1.102.04 Vollziegelmauerwerk B 0,3000 0,700 0,429
Kalkzementputz B 0,0250 0,800 0,031
EPS F-040 0,2000 0,040 5,000
Silikatputz armiert 0,0080 0,800 0,010
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,5480 U-Wert 0,18
AWO06 AuBenwand 38 Erweit. VS 1991
renoviert von Innen nach Aufen Dicke A d/ A
Kalkzementputz B 0,0150 0,800 0,019
Hochlochziegel Mauerwerk KZM B 0,3800 0214 1,776
Kalkzementputz B 0,0250 0,800 0,031
EPS F-040 0,2000 0,040 5,000
Silikatputz armiert 0,0080 0,800 0,010
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,6280 U-Wert 0,14
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AW07 AuRenwand 38 Erweit. TH 1985

renoviert von Innen nach Auflen Dicke A d/ A
Kalkzementputz B 0,0150 0,800 0,019
Hochlochziegel Mauerwerk KZM B 0,3800 0,214 1,776
Kalkzementputz B 0,0250 0,800 0,031
EPS F-040 0,2000 0,040 5,000
Silikatputz armiert 0,0080 0,800 0,010
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,6280 U-Wert 0,14
AW08 AuBenwand 25 Erweit. TH 1985
renoviert von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Kalkzementputz B 0,0150 0,800 0,019
Heraklith C (2,5 cm) B 0,0250 0,070 0,357
1.202.02 Stahlbeton B 0,2500 2,300 0,109
EPS F-040 0,2000 0,040 5,000
Silikatputz armiert 0,0080 0,800 0,010
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4980 U-Wert 0,18
AW09 AuBenwand 54 VS Bestand 1950 NO
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Kalkzementputz B 0,0150 0,800 0,019
1.102.04 Vollziegelmauerwerk B 0,5400 0,700 0,771
Kalkzementputz B 0,0250 0,800 0,031
Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,5800 U-Wert 1,01
AW10 AuBenwand 38 VS Bestand 1950 NO
bestehend von Innen nach Aufen Dicke A d/ A
Kalkzementputz B 0,0150 0,800 0,019
1.102.04 Vollziegelmauerwerk B 0,3800 0,700 0,543
Kalkzementputz B 0,0250 0,800 0,031
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4200 U-Wert 1,31
AW11 AWO01 - AuBRenwand Liftschacht neu
neu von Innen nach Aufen Dicke A d/ A
Stahlbeton 0,2000 2,300 0,087
EPS F-040 0,2000 0,040 5,000
Silikatputz armiert 0,0080 0,800 0,010
Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,4080 U-Wert 0,19
AW12  AWO2 - AuRenwand Verbindungsgang GTS/VS neu
neu von Innen nach Aulien Dicke A d/ A
Stahlbeton 0,2500 2,300 0,109
Steinwolle MW 0,1600 0,040 4,000
Hinterltftung * 0,0300 0,176 0,170
Alu-Verbund Fassadenplatte * 0,0100 0,290 0,034
Dicke 0,4100
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4500 U-Wert 0,23
Krickl-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH fiir Bauingenieurwesen und techn. Physik, 4320 Perg, 07262/58484, office@ksm-ingenieure.at
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AW13 AWO3 - AuBenwand Dachgaube neu

neu von Innen nach Aufen Dicke A
Gipskartonplatte 0,0150 0,210
Luftschichte/Installationsebene 0,0400 0,222
OSB Platte dicht verklebt 0,0180 0,130
Holzriegel dazw. 15,0 % 0,1400 0,120
Steinwolle MW 85,0 % 0,040
Holzschalung 0,0240 0,150
Winddicht-Folie 0,0006 0,220
Lattung vertikal (Hinterltftung) N 0,0600 0,333
Lattung horizontal (HinterlGftung) * 0,0800 0,444
Hinterltiftung * 0,0300 0,176
Alu-Verbund Fassadenplatte * 0,0100 0,290
Dicke 0,2376
RTo 3,6648 RTu 3,5051 RT 3,5850 Dicke gesamt 0,4176 U-Wert
Holzriegel: Achsabstand 0,800 Breite 0,120 Rse+Rsi 0,26
AW14  AWO04 - AuBenwand Aufstockung neu
neu von Innen nach Auflen Dicke A
Gipskartonplatte 0,0150 0,210
Luftschichte/Installationsebene 0,0400 0,222
OSB Platte dicht verklebt 0,0180 0,130
Holzriegel dazw. 15,0 % 0,1400 0,120
Steinwolle MW 85,0 % 0,040
Holzschalung 0,0240 0,150
Winddicht-Folie 0,0006 0,220
Lattung vertikal (Hinterliftung) " 0,0600 0,333
Lattung horizontal (HinterlUftung) N 0,0800 0,444
Hinterltftung * 0,0300 0,176
Holzschalung senkrecht * 0,0300 0,150
Dicke 0,2376
RTo 3,6648 RTu 3,5051 RT 3,5850 Dicke gesamt 0,4376 U-Wert
Holzriegel: Achsabstand 0,800 Breite 0,120 Rse+Rsi 0,26
AW16 AWO06 - AuBenwand 38 Erweit. VS 1991, hinterliiftet
renoviert von Innen nach Aulen Dicke A
Kalkzementputz B 0,0150 0,800
Hochlochziegel Mauerwerk KZM B 0,3800 0,214
Kalkzementputz B 0,0250 0,800
2x\Wandlattung kreuzw. dazw. 6,3 % 0,1600 0,120
Steinwolle MW 93,8 % 0,040
Winddicht-Folie 0,0006 0,220
HinterlGftung * 0,0300 0,176
Holzschalung senkrecht o 0,0300 0,150
Dicke 0,5806
RTo 5,8056 RTu 56440 RT 5,7248 Dicke gesamt 0,6406 U-Wert
2xWandlattung kreuzw.: Achsabstand 0,800 Breite 0,050 Rse+Rsi 0,26

d/ A
0,071
0,180
0,138
0,175
2,975
0,160
0,003
0,180
0,180
0,170
0,034

0,28

d/ A

0,071
0,180
0,138
0,175
2,975
0,160
0,003
0,180
0,180
0,170
0,200

0,28

d/ A

0,018
1,77€
0,031
0,083
3,750
0,003
0,170
0,200

0,17
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EWO01 erdanl. Wand Erweit. TH 1985

bestehend von Innen nach Auen Dicke A
Kalkzementputz B 0,0150 0,800
Heraklith C (2,5 cm) B 0,0250 0,070
1.202.02 Stahlbeton B 0,2500 2,300
Bitumenabdichtung B 0,0100 0,230
XPS Dammung B 0,0600 0,035
Noppenfolie B * 0,0080 0,170
Dicke 0,3600
Rse+Rsi = 0,13 Dicke gesamt 0,3680 U-Wert
IWo02 IW02 - Wand zu Dachraum - Leichtwand
neu von Innen nach AuRen Dicke A
Gipskartonplatte 0,0150 0,250
Luftschichte (Installationsebene) 0,0400 0,250
OSB Platte dicht verklebt 0,0180 0,130
Riegelwand dazw. 10,0 % 0,1400 0,120
Steinwolle MVW(SW)-W (60 kg/m?) 90,0 % 0,040
Holzschalung 0,0240 0,120
RTo 3,8643 RTu 3,7351 RT 3,7997 Dicke gesamt 0,2370 U-Wert
Riegelwand: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,26
EB11 FBA B1 - erdanl. FuBRboden VS Bestand, Parkett
bestehend von Innen nach Aufen Dicke A
Massivparkett B 0,0220 0,160
Holz-Blindboden B 0,0240 0,120
Polsterhélzer dazw. B 6,3 % 0,120
Warmedammung B 93,8 % 0,0800 0,040
Bitumenabdichtung B 0,0050 0,230
Unterbeton B 0,1000 1,500
Kies Rollierung B * 0,1500 2,000
Dicke 0,2310
RTo 2,4352 RTu 2,3737 RT 2,4044 Dicke gesamt 0,3810 U-Wert
Polsterholzer: Achsabstand 0,800 Breite 0,050 Rse+Rsi 0,17
EB21 FBA B2a - erdanl. FuBboden VS Bestand, Terrazzo
bestehend von Innen nach Aufen Dicke A
Terrazzo Bodenbelag B 0,0150 1,580
1.202.06 Estrichbeton B 0,0500 1,480
PAE-Folie B 0,0002 0,200
Warmedammung B 0,0800 0,041
Bitumenabdichtung B 0,0050 0,230
Unterbeton B 0,1000 1,500
Kies Roallierung B * 0,1500 2,000
Dicke 0,2502
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4002 U-Wert
EB22 FBA B2b - erdanl. FuRboden Erweit. VS 1991, Terrazzo
bestehend von Innen nach Aufien Dicke A
Terrazzo Bodenbelag B 0,0150 1,580
1.202.06 Estrichbeton B 0,0650 1,480
PAE-Folie B 0,0002 0,200
Warmedammung B 0,0600 0,041
Bitumenabdichtung B 0,0050 0,230
Unterbeton B 0,1500 1,500
Kies Rollierung B * 0,2000 2,000
Dicke 0,2952
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4952 U-Wert

d/ A
0,019
0,357
0,109
0,043
1,714
0,047

0,42

d/ A
0,060
0,160
0,138
0,117
3,150
0,200

0,26

d/ A

0,138
0,200
0,042
1,875
0,022
0,067
0,075

0,42

d/ A

0,009
0,034
0,001
1,951
0,022
0,067
0,075

0,44

d/ A

0,009
0,044
0,001
1,463
0,022
0,100
0,100

0,55
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ZD03 FBA B3 - warme Zwischendecke VS OG
bestehend

Terrazzo Bodenbelag
1.202.06 Estrichbeton
PAE-Folie
Trittschall-Dadmmung
1.202.02 Stahlbeton
Kalkzementputz

von Innen nach Aulten

[osIvviRveiRvo N ve R vs]

Rse+Rsi = 0,26

EBO05 FBA B5 - erdanl. FuBboden VS Bestand, Fliesen
von Innen nach Auf3en

bestehend

1.704.08 Fliesen
1.202.06 Estrichbeton
PAE-Folie
Warmeddmmung
Bitumenabdichtung
Unterbeton

Kies Rollierung

DD DDmD

Rse+Rsi = 0,17

EB06 FBA B6 - erdanl. FuBboden Erweit. VS 1991, Parkett
von Innen nach Au3en

bestehend

Massivparkett

Holz-Blindboden

Polsterhélzer dazw.
Warmeddmmung

Bitumenabdichtung

Unterbeton

Kies Rollierung

RTo 2,4704 RTu 2,4070
Polsterholzer: Achsabstand 0,800 Breite

[ssiveivviRve iR v vy R vy]

RT 2,4387
0,050

ZD07 FBA B7a - warme Zwischendecke VS Bestand

bestehend

Massivparkett
Holz-Blindboden

Schiittung zw, Polsterhdlzer
1.202.06 Estrichbeton

Holz - Tragbelag
Holtramdecke dazw.

Luftschichte
PL Schilf /Strohplatte unverputzt
Kalkzementputz
RTo 1,6269 RTu 1,5288
Holtramdecke: Achsabstand 0,660 Breite

von Innen nach AuRen

DT ODIDTDmITD

RT 1,5779
0,120

Dicke A
0,0150 1,580
0,0450 1,480
0,0002 0,200
0,0200 0,033
0,2100 2,300
0,0150 0,800
Dicke gesamt 0,3052 U-Wert
Dicke A
0,0150 1,000
0,0650 1,480
0,0002 0,200
0,0500 0,041
0,0050 0,230
0,1200 1,500
0,1500 2,000
Dicke 0,2552
Dicke gesamt 0,4052 U-Wert
Dicke A
0,0220 0,160
0,0240 0,120
6,3 % 0,120
93,8 % 0,0800 0,040
0,0050 0,230
0,1500 1,500
0,2000 2,000
Dicke 0,2810
Dicke gesamt 0,4810 U-Wert
Rse+Rsi 0,17
Dicke A
0,0220 0,160
0,0240 0,120
0,0390 0,700
0,0500 1,480
0,0500 0,120
18,2 % 0,140
81,8 % 0,2000 1,042
0,0100 0,056
0,0150 0,800
Dicke gesamt 0,4100 U-Wert

Rse+Rsi 0,26

d/ A

0,008
0,030
0,001
0,606
0,091
0,019

0,98

d/ A

0,015
0,044
0,001
1,220
0,022
0,080
0,078

0,64

d/ A
0,138
0,200
0,042
1,875
0,022
0,100
0,100

0.41

d/ A

0,138
0,200
0,056
0,034
0417
0,260
0,157
0,179
0,019

0,63
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ZD70 FBA B7b - warme Zwischendecke Erweit. VS 1991

bestehend von Innen nach AuBen Dicke A d/ A
Massivparkett B 0,0220 0,160 0,138
Holz-Blindboden B 0,0240 0,120 0,200
Polsterholzer dazw. B 6,3 % 0,120 0,042
Schuttung (Sand, Kies, Splitt) B 93,8 % 0,0800 0,700 0,107
Trittschall-Dammung B 0,0300 0,033 0,909
1.202.02 Stahlbeton B 0,2400 2,300 0,104
Kalkzementputz B 0,0150 0,800 0,019
RTo 1,7706 RTu 1,7502 RT 1,7604 Dicke gesamt 0,4110 U-Wert 0,57
Polsterhdlzer: Achsabstand 0,800 Breite 0,050 Rse+Rsi 0,26
EB08 FBA B8 - erdanl. FuBboden GTS Erweit. TH 1985, Naturstein/Fliesen
bestehend von Innen nach Aulen Dicke A d/ A
Natursteinbelag B 0,0100 2,800 0,004
1.202.06 Estrichbeton B 0,0700 1,480 0,047
PAE-Folie B 0,0002 0,200 0,001
Warmedammung B 0,0800 0,041 1,951
Sandschittung B 0,0300 0,700 0,043
Bitumenabdichtung B 0,0050 0,230 0,022
Unterbeton B 0,1000 1,500 0,067
Kies Rollierung B * 0,2000 2,000 0,100
Dicke 0,2952
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4952 U-Wert 0,43
EBO09 FBA B9 - erdanl. FuBboden Erweit. TH 1985, Turnsaal
bestehend von Innen nach Auflen Dicke A d/ A
Holz Sporthallenboden B 0,0200 0,120 0,167
Sportbodenaufbau B 0,1000 0,435 0,230
1.202.06 Estrichbeton B 0,0500 1,480 0,034
PAE-Folie B 0,0002 0,200 0,001
Warmedammung B 0,0800 0,041 1,951
Bitumenabdichtung B 0,0050 0,230 0,022
Unterbeton B 0,1000 1,600 0,067
Kies Rollierung B N 0,2000 2,000 0,100
Dicke 0,3552
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,5552 U-Wert 0,38
ZD10 FBA B10 - warme Zwischendecke GTS Erweit. TH 1985
bestehend von Innen nach Auen Dicke A d/ A
Natursteinbelag B 0,0100 2,800 0,004
1.202.06 Estrichbeton B 0,0500 1,480 0,034
PAE-Folie B 0,0002 0,200 0,001
Warmedammung B 0,0800 0,041 1,951
Sandschuttung B 0,0300 0,700 0,043
1.202.02 Stahlbeton B 0,2200 2,300 0,096
Kalkzementputz B 0,0150 0,800 0,019
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4052 U-Wert 0,42
AD11 FBA B11 - Decke zu Dachraum GTS Erweit. TH 1985, iiber OG
bestehend von AuBen nach Innen Dicke A d/ A
1.202.06 Estrichbeton B 0,0500 1,480 0,034
PAE-Folie B 0,0002 0,200 0,001
Warmedammung B 0,1000 0,041 2,439
1.202.02 Stahlbeton B 0,2200 2,300 0,096
Kalkzementputz B 0,0150 0,800 0,019
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,3852 U-Wert 0,36
Krickl-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH fur Bauingenieurwesen und techn. Physik, 4320 Perg, 07262/58484, office@ksm-ingenieure.at
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ADO1 Decke zu Dachraum Reserve VS Bestand
renoviert von AuRen nach Innen Dicke A d/ A
1.202.06 Estrichbeton 0,0700 1,480 0,047
Folie 0,0002 0,200 0,001
Trittschall-Dammplatte EPS 0,0300 0,044 0,682
1.508.02 Schittung (Sand, Kies, Spilitt) 0,0900 0,700 0,129
KLH® - CLT 0,1000 0,120 0,833
Holz - Stulpschalung B 0,0400 0,120 0,333
Holtramdecke dazw. B 18,0 % 0,140 0,347
Luftschichte B 82,0% 0,2700 1,042 0,212
Holzschalung B 0,0200 0,120 0,167
Kalkzementputz B 0,0200 0,800 0,025
RTo 2,8749 RTu 2,7240 RT 2,7995 Dicke gesamt 0,6402 U-Wert 0,36
Holtramdecke: Achsabstand 0,750 Breite 0,135 Rse+Rsi 0,2
EB10 erdanl. FuBboden Liftschacht
neu von Innen nach AuBen Dicke A d/ A
Stahlbeton 0,3000 2,300 0,13C
XPS-G 30 0,1000 0,038 2632
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4000 U-Wert 0,34
EBO1 FBA 01 - erdanl. FuBboden Erweit. TH 1985, Fliesen
renoviert von Innen nach AuBen Dicke A d/ A
1.704.08 Fliesen 0,0100 1,000 0,010
1.202.06 Estrichbeton 0,0600 1,480 0,041
Dampfsperre 0,0010 200,00 0,000
Trittschall-Dammplatte EPS 0,0300 0,044 0,682
EPS-Granulat zementgeb. (roh < =125 kg/nm) 0,0400 0,060 0,667
Bitumendichtungsbahn 0,0050 0,230 0,022
Unterbeton B 0,1000 1,500 0,067
Kies Rollierung B * 0,2000 2,000 0,100
Dicke 0,2460
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4460 U-Wert 0,60
EB02 FBA 02 - erdanl. FuRboden Verb. Gang
renoviert von Innen nach AuBen Dicke A d/ A
1.704.08 Fliesen 0,0100 1,000 0,010
1.202.06 Estrichbeton 0,0600 1,480 0,041
Dampfsperre 0,0010 200,00 0,000
Trittschall-Dammplatte EPS 0,0300 0,044 0,682
EPS W20 0,1600 0,038 4,211
1.508.02 Schittung (Sand, Kies, Splitt) 0,2100 0,700 0,300
Bitumendichtungsbahn 0,0050 0,230 0,022
Unterbeton B 0,1500 1,500 0,100
Kies Rollierung B * 0,2000 2,000 0,100
Dicke 0,6260
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,8260 U-Wert 0,18
Kriicki-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH fir Bauingenieurwesen und techn. Physik, 4320 Perg, 07262/58484, office@ksm-ingenieure.at
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EB03 FBA 03 - erdanl. FuBboden Erweit. VS 1991, Rampe EG
renoviert von Innen nach AuBen Dicke A d/ A
1.704.08 Fliesen 0,0100 1,000 0,010
1.202.06 Estrichbeton 0,0600 1,480 0,041
Dampfsperre 0,0010 200,00 0,000
Trittschall-Dammplatte EPS 0,0300 0,044 0,682
EPS W20 0,1600 0,038 4,211
1.508.02 Schuttung 4-34cm 0,1900 0,700 0,271
Bitumendichtungsbahn 0,0050 0,230 0,022
Unterbeton B 0,1500 1,500 0,100
Kies Rollierung B N 0,2000 2,000 0,100
Dicke 0,6060
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,8060 U-Wert 0,18
EB04 FBA 04 - erdanl. FuBboden VS Bestand, Technikraum
renoviert von Innen nach Aulen Dicke A d/ A
1.704.08 Fliesen 0,0100 1,000 0,010
1.202.06 Estrichbeton 0,0600 1,480 0,041
Dampfsperre 0,0010 200,00 0,000
Trittschall-Dammplatte EPS 0,0300 0,044 0,682
EPS-Granulat zementgeb. (roh < = 125 kg/m?) 0,0450 0,060 0,750
Bitumendichtungsbahn 0,0050 0,230 0,022
Unterbeton B 0,1000 1,500 0,067
Kies Rollierung B * 0,1500 2,000 0,075
Dicke 0,2510
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4010 U-Wert 0,57
ZD05 FBA 05 - warme Zwischendecke EG/OG VS Bestand, Fliesen
renoviert von Innen nach Au3en Dicke A d/ A
1.704.08 Fliesen 0,0100 1,000 0,010
1.202.06 Estrichbeton 0,0600 1,480 0,041
Folie 0,0002 0,200 0,001
Trittschall-Dammplatte EPS 0,0300 0,044 0,682
EPS-Granulat zementgeb. (roh < = 125 kg/m?) 0,0500 0,060 0,833
Holz - Tragbelag B 0,0500 0,120 0,417
Holtramdecke dazw. B 18,2 % 0,140 0,260
Luftschichte B 81,8 % 0,2000 1,042 0,157
PL Schilf /Strohplatte unverputzt B 0,0100 0,056 0,179
Kalkzementputz B 0,0150 0,800 0,019
RTo 2,7950 RTu 26685 RT 2,7318 Dicke gesamt 0,4252 U-Wert 0,37
Holtramdecke: Achsabstand 0660 Breite 0,120 Rse+Rsi 0,26
ZD06 FBA 06 - warme Zwischendecke EG/OG, Verb. Gang
neu von Innen nach Auf3en Dicke A d/ A
1.704.08 Fliesen 0,0100 1,000 0,010
1.202.06 Estrichbeton 0,0600 1,480 0,041
Folie 0,0002 0,200 0,001
Trittschall-Dammplatte EPS 0,0300 0,044 0,682
1.508.02 Schittung (Sand, Kies, Splitt) 0,0400 0,700 0,057
Stahlbeton 0,2500 2,500 0,100
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3902 U-Wert 0,87
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Bauteile I()m

KRUCKL~SEIDEL-MAYR

Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg & PARTNER ZT-GMBH
ZD71 FBA 07a - warme Zwischendecke OG/DG VS Bestand
renoviert von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Linoleumbelag 0,0100 0,170 0,059
1.202.06 Estrichbeton F 0,0700 1,480 0,047
Folie 0,0002 0,200 0,001
Trittschall-Dammplatte EPS 0,0300 0,044 0,682
1.508.02 Schittung (Sand, Kies, Splitt) 0,0800 0,700 0,129
KLH® - CLT 0,1000 0,120 0,833
Holz - Stulpschalung B 0,0400 0,120 0,333
Holtramdecke dazw. B 18,0 % 0,140 0,347
Luftschichte B 82,0% 0,2700 1,042 0,212
Holzschalung B 0,0200 0,120 0,167
Kalkzementputz B 0,0200 0,800 0,025
RTo 2,9967 RTu 2,8428 RT 2,9197 Dicke gesamt 0,6502 U-Wert 0,34
Holtramdecke: Achsabstand 0,750 Breite 0,135 Rse+Rsi 0,26
ZD72 FBA 07b - warme Zwischendecke OG/DG, Verb. Gang
neu von Innen nach Auf3en Dicke A d/ A
1.704.08 Fliesen 0,0100 1,000 0,010
1.202.06 Estrichbeton F 0,0700 1,480 0,047
Folie 0,0002 0,200 0,001
Trittschall-Dammplatte EPS 0,0300 0,044 0,682
EPS W-20 0,1600 0,038 4,211
1.508.02 Schittung (Sand, Kies, Splitt) 0,0400 0,700 0,057
Stahlbeton 0,2500 2,500 0,100
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,5602 U-Wert 0,19
ZD81 FBA 08a - warme Zwischendecke OG/DG VS Bestand
renoviert von Innen nach Aufen Dicke A d/ A
Massivparkett 0,0200 0,160 0,125
1.202.06 Estrichbeton F 0,0700 1,480 0,047
Folie 0,0002 0,200 0,001
Trittschall-Dammplatte EPS 0,0300 0,044 0,682
1.508.02 Schuttung (Sand, Kies, Splitt) 0,0800 0,700 0,114
KLH® - CLT 0,1000 0,120 0,833
Holz - Stulpschalung B 0,0400 0,120 0,333
Holtramdecke dazw. B 20,5 % 0,140 0,351
Luftschichte B 79,5 % 0,2400 1,042 0,183
Holzschalung B 0,0200 0,120 0,167
Kalkzementputz B 0,0200 0,800 0,025
RTo 3,0320 RTu 28676 RT 2,9498 Dicke gesamt 0,6202 U-Wert 0,34
Holtramdecke: Achsabstand 0660 Breite 0,135 Rse+Rsi 0,26
ZD82 FBA 08b - warme Zwischendecke OG/DG Erweit. VS 1991
renoviert von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Massivparkett 0,0200 0,160 0,125
1.202.06 Estrichbeton F 0,0700 1,480 0,047
Folie 0,0002 0,200 0,001
Trittschall-Dammplatte EPS 0,0300 0,044 0,682
EPS W-20 0,0800 0,038 2,105
1.508.02 Schittung (Sand, Kies, Splitt) 0,0800 0,700 0,114
1.202.02 Stahlbeton B 0,2800 2,300 0,122
Kalkzementputz B 0,0150 0,800 0,019
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,5752 U-Wert 0,29

Kriickl-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH fiir Bauingenieurwesen und techn. Physik, 4320 Perg, 07262/58484, office@ksm-ingenieure.at

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter PL

p2024,375101 REPBAUTEILE 01921 - Oberdsterreich Geschaftszahl 8894 27.01.2025 11:08

Seite 15



Bauteile I()m
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Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg & PARTNER ZT-GMBH
DSO01 DA1 - Dachschrige hinterliiftet
neu von AuBen nach Innen Dicke A d/ A
Ziegeldeckung * 0,0500 0,830 0,060
Dachlattung (HinterlUftung) * 0,0300 0,200 0,150
Konterlattung (HinterlGftung) * 0,0500 0,313 0,160
diffusionsoffene Unterspannbahn 0,0006 0,220 0,003
Holzschalung 0,0240 0,120 0,200
Sparren dazw. 15,0 % 0,120 0,300
Steinwolle MVW(SW)-W (60 kg/m?®) 85,0 % 0,2400 0,040 5,100
Dampfsperre, sD-VWert >= 1500m 0,0010 0,170 0,006
Steinwolle MVW(SW)-W (60 kg/m?) 0,0600 0,040 1,500
Gipskartonplatte 0,0125 0,250 0,050
Luftschichte 0,0500 0,313 0,160
HERADESIGN® Superfine Alpha+ 0,0250 0,094 0,266
Dicke 0,4131
RTo 7,3750 RTu 69997 RT 7,1874 Dicke gesamt 0,5431 U-Wert 0,14
Sparren: Achsabstand 0,800 Breite 0,120 Rse+Rsi 0,2
FDO02 DA2 - AuRendecke nach oben, Flachdach Verbindungsg. GTS/VS
neu von Aufen nach Innen Dicke A d/ A
Kies % 0,0800 2,000 0,030
Vlies * 0,0040 0,500 0,008
Gummigranulatmatte " 0,0050 0,170 0,029
EPDM Dachhaut 0,0030 0,250 0,012
EPS W25 Gefalledammung i. M. 29,5 0,2950 0,036 8,194
Dampfsperre 0,0010 0,170 0,006
Bitumen-Voranstrich 0,0010 0,230 0,004
Stahlbeton 0,2500 2,500 0,100
Dicke 0,5500
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,6190 U-Wert 0,12
FDO3 DA3 - AuBendecke nach oben, Flachdach Liftdach
neu von AuBen nach Innen Dicke A d/ A
EPDM Dachhaut 0,0030 0,250 0,012
EPS W25 Gefalledammung i. M. 25¢m 0,2500 0,036 6,944
Dampfsperre 0,0010 0,170 0,006
Bitumen-Voranstrich 0,0010 0,230 0,004
Stahlbeton 0,2500 2,500 0,100
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,5050 U-Wert 0,14
FDO4 DA4 - AuBendecke nach oben, Flachdach Erweit. VS 1991
renoviert von AuBlen nach Innen Dicke A d/ A
Kies * 0,0600 2,000 0,030
Viies * 0,0040 0,500 0,008
Gummigranulatmatte * 0,0050 0,170 0,029
EPDM Dachhaut 0,0030 0,250 0,012
EPS W25 Gefalleddmmung i. M. 29,5cm 0,2950 0,036 8,194
Dampfsperre 0,0010 0,170 0,006
Bitumen-Voranstrich 0,0010 0,230 0,004
1.202.02 Stahlbeton B 0,2800 2,300 0,122
Kalkzementputz B 0,0150 0,800 0,019
Dicke 0,5950
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,6640 U-Wert 0,12
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DS05 DAS - Dachschrige Dachgauben

neu von AuRen nach Innen Dicke A d/ A
EPDM Dachabdichtung % 0,0030 0,250 0,012
Rauhschalung N 0,0270 0,120 0,225
Konterlattung (HinterlUftung) = 0,0500 0,313 0,160
Bitumenpappe 0,0050 0,180 0,028
diffusionsoffene Unterspannbahn 0,0006 0,220 0,003
Holzschalung 0,0240 0,120 0,200
Querlattung dazw. 10,0 % 0,1250 0,120 0,104
Steinwolle MVW(SW)-W (60 kg/m?) 90,0 % 0,040 2,813
Holzbalken dazw. 20,0 % 0,2400 0,120 0,400
Steinwolle MVW(SW)-W (60 kg/m?) 80,0 % 0,040 4,800
Dampfsperre, sD-Wert >= 1500m 0,0010 0,170 0,006
Steinwolle MVW(SWV)-W (60 kg/m?) 0,0600 0,040 1,500
Gipskartonplatte 0,0125 0,250 0,050
Luftschichte 0,1200 0,750 0,160
HERADESIGN® Superfine Alpha+ 0,0250 0,094 0,266
Dicke 0,6131
RTo 10,1609 RTu 9,3022 RT 9,7316 Dicke gesamt 0,6931 U-Wert 0,10
Querlattung: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Rse+Rsi 02
Holzbalken: Achsabstand 0,800 Breite 0,160
FD06 DAG6 - AuBendecke nach oben, Flachdach Aufstockung
neu von Aufen nach Innen Dicke A d/ A
Vegetationsschicht ot 0,1000 2,000 0,050
Vlies i 0,0040 0,500 0,008
Drainageschicht o 0,0400 2,000 0,020
Bitumendichtungsbahn 3-lagig 0,0150 0,230 0,085
EPS W-25 Gefélledammung i. M. 22cm 0,2200 0,036 6,111
PIR FA, 100 mm 0,1000 0,023 4,348
Dampfsperre 0,0010 0,170 0,006
KLH® - CLT 0,1600 0,120 1,333
Luftschichte abgeh. Decke * 0,2000 1,250 0,160
Steinwolle MW(SWV)-W (60 kg/m?®) * 0,0300 0,040 0,750
Akustikvlies * 0,0010 0,500 0,002
Akustik Gipskartondecke * 0,0125 0,250 0,050
Dicke 0,4960
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,8835 U-Wert 0,0¢
FDO1 AuBendecke nach oben, Flachdach Erweit. TH 1985, iiber TS
renoviert von AuBen nach Innen Dicke A d/ A
Blechdeckung * 0,0010 50,000 0,000
Holzschalung * 0,0240 0,120 0,200
Konterlattung (Hinterlftung) * 0,0500 0,313 0,160
Unterdachbahn 0,0006 0,220 0,003
Holzschalung 0,0240 0,120 0,200
Steinwolle MVW(SW)-W (60 kg/m?) 0,3000 0,040 7,500
Dampfsperre 0,0010 0,170 0,006
Holzschalung B 0,0240 0,120 0,200
Dicke 0,3496
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,4246 U-Wert 0,12
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Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg & PARTNER ZT-GMBH
EG Grundform VS Bestand
Von EG bis 0G1
er a = 9,57 b = 37,16
T lichte Raumhohe = 2,74 + obere Decke: 0,41 => 3,15m
BGF 355, 02m? BRI 1 120,21m?

Wand Wl 30,15m? AW09 AuRenwand 54 VS Bestand 1950 NO
Wand W2 117,05m? AW02 AuBenwand 54 VS Bestand 1950

a wand W3  30,15m? AWOl AuBenwand 64 VS Bestand 1950
Wand W4 117,05m? AW02 AuBenwand 54 VS Bestand 1950
Decke 355,62m? zD07 FBA B7a - warme Zwischendecke VS Best
Boden 193,46m? EB21 FBA B2a - erdanl. Fullboden VS Bestand
Teilung 51,26m? EBI1
b 1 Teilung 110,90m2 EBOS

EG Trapez VS Bestand

Von EG bis 0G1l

a = 12,20 b = 18,80

T x = 11,70
lichte Raumhthe = 2,74 + obere Decke: 0,31 => 3,05m
BGF 186,05m? BRI 566,56m?

Wand W1 35,63m? AWO3 AuBenwand 48 VS Bestand 1950

Wand W2 37,15m? AWO02 AuBenwand 54 VS Bestand 1950

Wand W3 57,25m? AW01l Aullenwand 64 VS Bestand 1950

Wand W4 -42,98m?2 AW02 Aulenwand 54 VS Bestand 1950

Decke 144,73m? ZD03 FBA B3 - warme Zwischendecke VS 0OG
Teilung 41,32m? 7ZD0S

Boden 171,29m? EB21 FBA B2a - erdanl. FuBboden VS Bestand
Nr24 Teilung 14,76m? EBOA4

EG Rechteck Erweit. VS 1991

Von EG bis 0G1

a = 17,20 b = 9,75
lichte Raumhohe = 3,05 + obere Decke: 0,41 => 3,46m
BGF 167,70m? BRI 580,41m?

Wand W1 33,74m? AW06 Aulenwand 38 Erweit. VS 1991

Wand W2 -59,53m? AW02 AuBenwand 54 VS Bestand 1950

Wand W3 33,74m? AW06 AuBlenwand 38 Erweit. VS 1991

Wand W4 59,53m% AWlo AWO06 - AuBenwand 38 Erweit. VS 1991,
Decke 167,70m?2 ZD70 FBA B7b - warme Zwischendecke Erweit.
Boden 36,33m? EB22 FBA B2b - erdanl. FuBboden Erweit. VS
Teilung 119,11m? EBO6

Teilung 12,26m? EBO03

Nr18
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Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg ? PARTNER ZT-GMBH
EG Trapez Erweit. VS 1991
von EG bis 0Gl
Nr19 a= 6,10 b = 8,90
x = 5,40
lichte Raumhdhe = 2,83 + obere Decke: 0,31 => 3,14m

BGF 43,62m? BRI 136,74m?

Wand W1 27,90m? AW06 AuBenwand 38 Erweit. VS 1991
Wand W2 -19,12m? AW06

Wand W3 -16,93m? AW02 AuBenwand 54 VS Bestand 1950
Wand W4 -22,05m? AWO1l AuBenwand 64 VS Bestand 1950

Decke 43,62m? ZD0O3 FBA B3 - warme Zwischendecke VS 0OG
Boden 43,62m? EB22 FBA B2b - erdanl. FuBboden Erweit. VS
EG Dreieck Erweit. V8 1891
Von EG bis 0G1
eri_ a= 2,10 b = 3,60
lichte Raumhéhe = 2,83 + obere Decke: 0,31 => 3,1l4m
BGF 3,78m2? BRI 11,85m?3
b Wand Wl -11,29m? AW06 AuBenwand 38 Erweit. VS 1991

Wand W2 -6,58m? AWO6
Wand W3 13,07m2 AW06
Decke 3,78m? ZD03 FBA B3 - warme Zwischendecke VS 0G

Al Boden 3,78m? EB22 FBA B2b - erdanl. FuBboden Erweit. VS

EG Dreleck Erweit. VS 1991

Von EG bis 0Gl
er?f a= 3,80 b = 6,50

lichte Raumhohe 2,72 + obere Decke: 0,41 => 3,13m

Il

BGF 12,35m? BRI 38,67m?
b Wand W1 -20,35m? AWO08 AubBenwand 25 Erweit. TH 1985
Wand W2 11,90m? AWO6 AuBenwand 38 Erweit. VS 1991
Wand W3 -23,57m? BAW06
Decke 12,35m? zZD70 FBA B7b - warme Zwischendecke Erweit.
Boden 12,35m2 EB06 FBA B6 - erdanl. FuBlboden Erweit. VS
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EG Dreieck Erweit. VS ’]991
Nr 27
b
| Wi
I
a :UVZ W3,

Von EG bis 0G1

EG Trapez Verb. Gang GST/VS

Nr 24
PSS
i wi
W2 w4 a
! w3
i b

EG Vorsprung Rechteck Liftschacht

Nr18

= 1,30 b 2,20
lichte Raumhtéhe = 2,72 + obere Decke: 0,41 => 3,13m
BGF 1,43m? BRI 4,48m?3
Wand W1 6,89m? AW1l6 AW06 - AuBenwand 38 Erweit. VS 1991,
Wand W2 -4,07m? AWO8 AuBenwand 25 Erweit. TH 1985
Wand W3 -8,00m? AWl6 AW06 - AuBenwand 38 Erweit. VS 1991,
Decke 1,43m? ZD70 FBA B7b - warme Zwischendecke Erweit.
Boden 1,43m? EB06 FBA B6 - erdanl. FuBboden Erweit. VS
von EG bis 0G1

2,50 b = 4,90

x = 3,80
lichte Raumhdhe = 2,72 + obere Decke: 0,39 => 3,11lm
BGF 10,88m? BRI 33,82m?
Wand W1 -11,82m? AW06 AuBenwand 38 Erweit. VS 1991
Wand W2 -7,78m? AWO7 Aufenwand 38 Erweit. TH 1985
Wand W3 15,24m? AW12 AWO02 - Aufenwand Verbindungsgang GTS/
Wand W4 -8,49m? AWO1 AuBenwand 64 VS Bestand 1950
Decke 10,88m2 ZD06 FBA 06 - warme Zwischendecke EG/0G, V
Boden 10,88m? EBO2 FBA 02 - erdanl. Fulboden Verb. Gang
Von EG bis DG
a= 2,45 b 2,30
lichte Raumhéhe = 2,72 + obere Decke: 0,39 => 3,11lm
BGF 5,64m? BRI 17,53m?
Wand Wi 7,15m2 AW1l AWO1l - AuBenwand Liftschacht neu
Wand W2 -7,62m? AW12 AW02 - AuBenwand Verbindungsgang GTS/
Wand W3 7,15m? AW11l AWO01l - AuBenwand Liftschacht neu
Wand W4 7,62m? AWl
Decke 5,64m?2 ZD06 FBA 06 - warme Zwischendecke EG/0G, V
Boden 5,64m? EB10 erdanl. FuBboden Liftschacht
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Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg & PARTNER ZT-GMEH
EG Rechteck Erweit. TH 1985
Von EG bis 0Gl
Nr18 a = 24,91 b = 10,08
lichte Raumhthe = 2,70 + obere Decke: 0,41 => 3,11m
BGF 251,09m? BRI 779,69m?
------- ﬁii-'---~f, T Wand Wl 31,30m? AWO7 AuBenwand 38 Erweit. TH 1985
e b Wand W2 77,35m2 AWO7
'u“ _,“' Wand W3 31,30m? AWO7
AN A Wand W4 77,35m2 AWO7
ot /.”kxu Wi b Decke 251,09m? ZD10 FBA Bl0 - warme Zwischendecke GTS Erw
P “Rs Boden 216,93m? EB0O8 FBA B8 - erdanl. FuBboden GTS Erweit.
./x’ w4 305 Teilung 34,1em? EBO1
EG Rechteck Erweit. TH 1985
a = 24,91 b = 12,65
lichte Raumhoéhe = 5,95 + obere Decke: 0,35 => 6,30m

BGFE 315,11m? BRI 1 985,08m?

Wand W1l 58,44m? AWO08 Aufenwand 25 Erweit. TH 1985

b w1t e w3 Teilung 12,65 x 1,68 (Ldnge x Hohe)
o b 21,25m? EWO0l erdanl. Wand Erweit. TH 1985
o S Wand W2 -156,92m? AWO07 AuBenwand 38 Erweit. TH 1985
e N Wand W3  58,44m® AWO08 AuBenwand 25 Erweit. TH 1985
““““““ o A Teilung 12,65 x 1,68 (Lange x Hohe)

21,25m? EWO0l erdanl. Wand Erweit. TH 1985
Wand W4 108,35m? AWOS8
Teilung 24,91 x 1,95 (Lange x Hohe)

48,57m? EWO01l erdanl. Wand Erweit. TH 1985
Nr18 N an
Decke 315,11m? FDO1 AuBendecke nach oben, Flachdach Erwei
Boden 315,11m? EB0Y9 FBA B9 - erdanl. FuBboden Erweit. TH
flach : 1
EG Summe EG Bruttogrund -ac e [m?] 353,26
EG Bruttorauminhalt [m?]: 5 275,03

0OG1 Grundform VS Bestand

Von EG bis 0G1
Nr2 a= 9,57 b = 37,16
T lichte Raumhbhe = 3,18 + obere Decke: 0,64 => 3,82m

BGF 355,62m? BRI 1 358,54m?

Wand W1 36,56m? AW10 AuBenwand 38 VS Bestand 1950 NO

Wand W2 141,96m?> AWO4 AuBenwand 38 VS Bestand 1950

Wand W3 36,56m? AW04

Wand W4 141,96m?* AWO04

Decke 123,07m2 ADO1 Decke zu Dachraum Reserve VS Bestand
Teilung 48,16m? 7D82

Teilung 25,35m? ZD81

b ; Teilung 148,46m? zD71

Teilung 10,58m? zZD72

Boden -355,62m? 7zD07 FBA B7a - warme Zwischendecke VS Best
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Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg © PARTNER ZT-GMBH
OG1 Trapez VS Bestand
Von EG bis 0G1
a = 12,20 b = 18,80
x = 11,70
lichte Raumhohe = 3,18 + obere Decke: 0,64 => 3,82m
BGF 186,05m? BRI 710, 75m?
X
Wand W1 44,70m? AW04 AuBenwand 38 VS Bestand 1950
Wand W2 46,61m? AWO04
Wand W3 71,82m? AW04
Wand W4 -53,92m? AWO4
Decke 34,88m? ADO1l Decke zu Dachraum Reserve VS Bestand
Teilung 151,17m2? ZD81
N 24 Boden -144,73m? ZD03 FBA B3 - warme Zwischendecke VS 0G
r Teilung -41,32m? 7ZD05
0G1 Rechteck Erweit. VS 1891
a Von EG bis 0G1
a = 17,20 b = 9,75
lichte Raumhdhe = 3,16 + obere Decke: 0,58 => 3,74m
) BGF 167,70m? BRI 626,39m?
b B w1 \fxf w3 Wand W1  36,42m? AWO6 Aubenwand 38 Erweit. VS 1991
/-“ “\_ Wand W2 -64,25m? AWO4 AuBenwand 38 VS Bestand 1950
- \\; Wand W3 36,42m? AW06 AuBenwand 38 Erweit. VS 1991
’,f’ ‘,_ Wand W4 64,25m2? AW1l6 AW06 - AuBenwand 38 Erweit. VS 1991,
A ) R Vﬁi """ Decke 149,57m? D82 FBA 08b - warme Zwischendecke 0OG/DG E
Teilung 18,13m? FDO4
Boden -167,70m? ZD70 FBA B7b - warme Zwischendecke Erweit.
Nr18
OG1 Trapez Erwelf. VS 1991
Von EG bis 0G1
Nr19 a= 6,10 b = 8,90
x = 5,40
lichte Raumhthe = 3,20 + obere Decke: 0,60 => 3,80m
BGF 43, 62m? BRI 165,52m?
Wand W1 33,78m? AW06 RuBenwand 38 Erweit. VS 1991
Wand W2 -23,15m? AW06
Wand W3 -20,49m? AW04 AuBenwand 38 VS Bestand 1950
Wand W4 -26,69m? AW04
Decke 43,62m? FD0O4 DA4 - AuBendecke nach oben, Flachdach
Boden -43,62m? ZD03 FBA B3 - warme Zwischendecke VS 0OG
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OG1. Dreieck Erweit. VS 1991
Von EG bis 0G1l

erz. a= 2,10 b = 3,60
lichte Raumhdhe = 3,20 + obere Decke: 0,60 => 3,80m
BGF 3,78m? BRI 14,35m?3
b Wand W1 -13,66m? AW0O6 AuBenwand 38 Erweit. VS 1991
Wand W2 -7,97m? AWO06
Wand W3 15,82m* AW06
Decke 3,78m* FD04 DA4 - RAuBendecke nach oben, Flachdach
1 Boden -3,78m”* ZD03 FBA B3 - warme Zwischendecke VS 0OG
i a

OG1 Dreieck Erweit, VS 1991

Von EG bis OGl
Nr2?h a = 3,80 b = 6,50
[ lichte Raumhdhe = 3,16 + obere Decke: 0,60 => 3,76m
BGF 12,35m? BRI 46,37m?
b Wand W1 -24,41m? AW08 Aulenwand 25 Erweit. TH 1985

Wand W2 14,27m? AWO6 AuBenwand 38 Erweit. VS 1991
Wand W3 -28,27m? AWO06
Decke 12,35m? FD04 DA4 - AuBendecke nach oben, Flachdach
Boden -12,35m? ZD70 FBA B7b - warme Zwischendecke Erweit.

OG1 Dreieck Erwelt. VS 1991

Von EG bis 0Gl
rur:rr a= 1,30 b = 2,20

b lichte Raumhthe = 3,16 + obere Decke: 0,60 => 3,76m
_r= i BGF 1,43m? BRI 5,37m?
| w1 Wand W1 8,26m? AW16 AWO6 - AuBenwand 38 Erweit. VS 1991,
| Wand W2 -4,88m2? AW0O8 AuBenwand 25 Erweit. TH 1985
w2 W3 Wand W3  -9,60m? AW16 AW06 - AuBenwand 38 Erweit. VS 1991,
a I Decke 1,43m? FDO4 DA4 - AuBendecke nach oben, Flachdach
! Boden -1,43m2 2ZD70 FBA B7b - warme Zwischendecke Erweit.
|
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OG1 Trapez Verb. Gang GST/VS

Von EG bis 0G1
Nr24 Vo

2,50 b = 4,90

x = 3,80

lichte Raumhohe = 3,16 + obere Decke: 0,56 => 3,72m
ERO" el ) BGF 10,88m? BRI 10, 46m?
1 M Wand W1 -14,14m? AW06 AuBenwand 38 Erweit. VS 1991

a Wand W2 -9,30m? AWO07 AuBenwand 38 Erweit. TH 1985

w2 wa Wand W3 18,23m? AW12 AW02 - AuBenwand Verbindungsgang GTS/
d W3 Wand W4 -10,16m? AW04 Aubenwand 38 VS Bestand 1950

Decke 10,88m?2 %2D72 FBA 07b - warme Zwischendecke OG/DG,
' i Boden -10,88m2? ZD06 FBA 06 - warme Zwischendecke EG/0G, V

OG1 Vorsprung Rechteck Liftschacht

Von EG bis DG
Nr18 a= 2,45 b = 2,30
lichte Raumhoéhe = 3,16 + obere Decke: 0,56 => 3,72m
BGF 5,64m? BRI 20,96m?
Wand Wl 8,56m? AW1ll AWOl - AuBenwand Liftschacht neu
Wand W2 -9,11m? AW12 AW02 - AuBenwand Verbindungsgang GTS/
Wand W3 8,56m? AWll AWO1l - AuBenwand Liftschacht neu
Wand W4 9,11m? AW11l
Decke 5,64m? zZD72 FBA 07b - warme Zwischendecke 0OG/DG,
Boden -5,64m? ZD06 FBA 06 - warme Zwischendecke EG/0G, V

0OG1 Rechteck Erweit. TH 1985

Von EG bis 0G1

Nr1a a = 24,91 b = 10,08
lichte Raumhshe = 3,40 + obere Decke: 0,39 => 3,7%m
BGF 251,09m? BRI 950, 44m?

Wand W1 38,15m2 AWO7 AuBenwand 38 Erweit. TH 1985
Wand W2 94,2%m? AWOY
Wand W3 38,15m?* AWO07
Wand W4 94,29m? AWQ7

Decke 251,09m? AD11 FBA Bll - Decke zu Dachraum GTS Erwei
Boden -251,09m? 7zD10 FBA B10 - warme Zwischendecke GTS Erw
fliche [m?]: 1 038,15
1 OG1 Bruttogrund :
OG1 Summe 0OG1 Bruttorauminhalt [m7]: 3 939,15
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DG Dachkérper

Nf49 a = 15,37 b = 13,00
lichte Raumhohe(h)= 3,24 + obere Decke: 0,50 => 3,74m
BGF 199,81m? BRI 746,49m?
Decke 199,81m?
Wand W1 40,24m? AW14 AW04 - RAuBenwand Aufstockung neu
Teilung 4,60 x 3,74 (Lange x Hb6he)
17,19m2 IW02 IW02 - Wand zu Dachraum - Leichtwand
Wand W2 48,57m? AWl4
Wand W3 57,42m? AWl4
Wand W4 48,57m? AWl4
Decke 199,81m? FDO6 DA6 - AuBendecke nach oben, Flachdach
Boden -199,81m?> 7D82 FBA 08b - warme Zwischendecke 0G/DG E
DG Riicksprung Abschrigung
a= 1,60 b 2,60
lichte Raumhshe = 3,24 + obere Decke: 0,50 => 3,74m
BGF -2,08m? BRI -7,71m?
Wand W1l -9,71lm? IW02 IW02 - Wand zu Dachraum - Leichtwand
Wand W2 11,41m? IWO02
Wand W3 -5,98m? AW14 AW04 - AuBenwand Aufstockung neu
Decke -2,08m2 FD06 DA6 - AuBendecke nach oben, Flachdach
a Boden 2,08m? ZD82 FBA 08b - warme Zwischendecke OG/DG E
Nr 28
DG Trapez Gang
a = 3,00 b = 8,00
Nr 24 5
lichte Raumhshe = 2,88 + obere Decke: 0,55 => 3,43m
BGF 21,45m2? BRI 73,57m?
h—————lg—————d
Wand W1 21,61lm? AW12 AW02 - AuBenwand Verbindungsgang GTS/
w1 Wand W2 10,29m? AW1Z2
| a Wand W3  27,44m? AWl2
W2 w4 Wand W4 -11,83m2 AW14 AW04 - Auflenwand Aufstockung neu
! W3 Decke 21,45m? FD0O2 DA2 - AuBendecke nach oben, Flachdach
Boden -21,45m? ZD72 FBA 07b - warme Zwischendecke OG/DG,
b
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DG Vorsprung Rechteck Liftschacht

Von EG bis DG

pqr’le a = 2,45 b

lichte Raumhohe
BGF 5,64m?2
Wand W1 7,42m?
Wand W2 -7,90m?
Wand W3 7,42m?
Wand W4 7,90m?
Decke 5,64m?
Boden -5,64m?2

DG Trapez
a = 2,95 b
Dﬂr’IQ x = 7,20

lichte Raumhohe

BGF 23,75m?
b
Wand W1 33,25m?
| wH Wand W2 -11,02m?
I wa Wand W3 26,90m?
l“ﬂ a Wand W4 -12,72m?
w3 Decke 23,75m?
Boden ~23,75m?
—_—
X

DG Dachkoérper

Dachneigung a(®)
Nr 75 a = 14,85 b
hli= 3,15
lichte Raumh&he
BGF 28,22m?
Dachfl. 36,83m?
Wand W1 7,50m?
Wand W2 70,45m?
Wand W3 7,50m?
Wand W4 -46,78m?
Dach 36,83m?
Boden -28,22m?

2,30
= 2,72 + obere Decke: 0,51 => 3,23m
BRI 18,17m?
AW11l AWOl - AuBenwand Liftschacht neu

AW12 AW02 - Aufllenwand Verbindungsgang GTS/
AW11l AWO1l - AuBenwand Liftschacht neu

AW11l

FDO3 DA3 - AuBlendecke nach oben, Flachdach
Z2D72 FBA 07b - warme Zwischendecke 0G/DG,
= 8,90
= 3,24 + obere Decke: 0,50 => 3,74m

BRI 88,72m?

AWl4 AWO4 - AuBenwand Aufstockung neu

AW1l4

IW02 IW02 - Wand zu Dachraum - Leichtwand
W02

FDO6 DA6 - AuBendecke nach oben, Flachdach
7Z2D71 FBA 07a - warme Zwischendecke 0OG/DG V

40,00
1,90

4,21 + obere Decke: 0,54 => 4,74m

BRI 111,37m?

IW02 IW02 - Wand zu Dachraum - Leichtwand
TW0o2

TW02

AW1l4 AW04 - AuBenwand Aufstockung neu

DS01 DAl - Dachschrdge hinterliftet
7ZD71 FBA 07a - warme Zwischendecke 0G/DG V
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DG Dachkérper

Dachneigung a(°) 40,00
Nr 75 a - 14,85 b = 4,40
hl= 1,06
lichte Raumhohe = 4,21 + obere Decke: 0,54 => 4,75m
BGF 65,34m? BRI 189,88m?
Dachfl. 85, 30m?

Wand W1l 12,79m? IW02 IW02 - Wand zu Dachraum - Leichtwand
Wand w2 -70,57m? IW02

Wand W3 12,79m? IW02

Wand W4 15,74m? AW13 AW(03 - AuBenwand Dachgaube neu

Dach 85,30m? DSO1 DAl - Dachschrdge hinterliftet

Boden -65,34m? ZD71 FBA 07a - warme Zwischendecke OG/DG V

Dachneiqung a(°) 42,00

a = 10,50 b = 12,35

hl= 1,10 h2 = 1,10

lichte Raumhodhe = 5,27 + obere Decke: 0,56 => 5,83m
BGF 129,68m? BRI 449,14m?

Dachfl. 174,49m?

Wand W1 36,37m?2 IW02 IW02 - Wand zu Dachraum - Leichtwand
Wand W2 13,59m? IW02

Wand W3 36,37m” AWCS5 AuBenwand 30 VS Bestand 1950

Wand W4 13,59m? IW02 IW02 - Wand zu Dachraum - Leichtwand

Dach 174,49m? DSO1 DAl - Dachschrdge hinterliftet
Boden ~129,68m? ZD81 FBA 08a - warme Zwischendecke 0G/DG V
a
DG Dachkoérper
Dachneigung a(°®) 42,00
Nr 76 a - 17,25 b - 2,95
hl= 3,17
lichte Raumhthe = 5,27 + obere Decke: 0,56 => 5,83m
BGF 21,39m? BRI 96,20m?
Dachfl. 28,78m?

Wand W1 13,27m? IW02 IW02 - Wand zu Dachraum - Leichtwand
Wand W2 42,24wm? IWO02

Wand W3 -13,27m2? IW02

Wand W4 22,98m? 1IW02

Dach 28,78m? DS01 DAl - Dachschrdge hinterliftet

Boden -21,39m? ZD81 FBA (08a - warme Zwischendecke 0G/DG V

Kriickl-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH fiir Bauingenieurwesen und techn. Physik, 4320 Perg, 07262/58484, office@ksm-ingenieure.at
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter PL
p2024,375101 REPGEOM1 01921 - Oberosterreich Geschaftszahl 8894 27.01.2025 11:08 Seite 27



Geometrieausdruck I()m

KRUCKL~SEIDEL-MAYR

Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg GIARITER DL
DG Dachkoérper

Dachneigung a(°) 42,00
Nr 75 a - 4,85 b = 5,25

hl= 1,10

lichte Raumh®dhe = 5,27 + obere Decke: 0,56 => 5,83m

BGF 25,46m? BRI 88,19m?

Dachfl. 34,26m?

Wand W1 -18,18m? IW02 IW02 - Wand zu Dachraum - Leichtwand
Wand W2 -28,26m?* IWO02
Wand W3 18,18m? IW02

Wand W4 5,34m? IWO02

Dach 34,26m? DSO1 DAl - Dachschrage hinterliftet

Boden -25,46m? ZD81 FBA 08a - warme Zwischendecke 0G/DG V
DG Dachkérper

i Dachneigung a(°) 40,00

Nr 67 g a= 4,10 b = 7,60

hi= 2,90 h2 = 2,90

lichte Raumhdhe = 4,08 + obere Decke: 0,54 => 4,62m

BGF 31,16m? BRI 117,16m?3

h2 opachfl. 40,68m?

Wand W1 15,42m? IwW02 IW02 - Wand zu Dachraum - Leichtwand
Wand W2 -22,04m? IW02
Wand W3 15,42m? IwW02
Wand W4 22,04m? TIWO02

Dach 40,68m? DSO01 DAl - Dachschrdge hinterliftet
Boden -31,16m?2 7ZD71 FBA 07a - warme Zwischendecke 0G/DG V
a

DG Dachgaube
Dachneigung a(°) 2,00

rdriﬂs b = 14,85

(l‘;' lichte Raumhohe(h)= 1,55 + obere Decke: 0,61 => 2,16m
y BRI 43,20m?

Dachfldche 40,01m?
Dach-Anliegefl. 52,14m?

Wand W1 32,12m? AW13 AW03 - AuRenwand Dachgaube neu

Wand W2 2,91m? AW13
Wand W4 2,91m? AW13
Dach 40,01m? DS05 DA5 - Dachschrdge Dachgauben
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DG Dachgaube
Nr 66

DG Dachgaube
Nr 66

=

DG Summe

Deckenvolumen EB11

Deckenvolumen EB21

Deckenvolumen EB06

Deckenvolumen EB22

Deckenvolumen EB09

Deckenvolumen EB08

Deckenvolumen EB05

Dachneigung a(°)

b 7,35

lichte Raumhohe (h)
BRI 19,87m?

Dachfldche
Dach-Anliegefl.

Wand W1 15, 90m?
Wand W2 2,70m?
Wand W4 2,70m?
Dach 18,40m?

Dachneigung a(°)

b 7,45

lichte Raumhohe(h)
BRI 20,14m?

Dachflache
Dach-Anliegefl.

Wand W1 16,12m?
Wand W2 2,70m?
Wand W4 2,70m?
Dach 18, 65m?
Fléache 51,26
Flache 364,75
Flache 132,89
Flédche 83,73
Fldche 315,11
Flache 216,93
Flache 110,90

2,00

= 1,55 + obere Decke: 0,61 => 2,16m

18, 40m?
24,72m?

AW13 AW03 - AuBenwand Dachgaube neu
AW13

AW13

DS05 DAS5 - Dachschrage Dachgauben

2,00

0,61 => 2,16m

1,55 + obere Decke:

18, 65m?
25,06m?

AW13 AWO03 - AuBenwand Dachgaube neu
AW13
AW13

DS05 DAS5 - Dachschrdge Dachgauben

DG Bruttogrundflache [m?3]: 549,80
DG Bruttorauminhalt [n]: 2 054,34

m2 x Dicke 0,23 m = 11,84 m?3

m? x Dicke 0,25 m = 91,26 m?

m? x Dicke 0,28 m = 37,34 m?

m? x Dicke 0,30 m = 24,72 m?

m2 x Dicke 0,36 m = 111,93 m?

m? x Dicke 0,30 m = 64,04 m?

m?2 x Dicke 0,26 m = 28,30 m?
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Deckenvolumen EB10

Deckenvolumen EB02

Deckenvolumen EB01

Deckenvolumen EB03

Deckenvolumen EB04

Flache

Fldche

Flache

Flédche

Fldche

5,64

10,88

34,16

12,26

14,76

m?2

m?2

mZ

m?

x Dicke

X Dicke

x Dicke

x Dicke

x Dicke

Bruttorauminhalt [m7]:

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

lichte Raumhidhe

e

Dicke Fassadenstreifen

Flidche Fassadenstreifen

Wand

AWQ1
AWO1
AWO1
AWO02
AW02
AW03
AWO6
AWO6
AWO6
AWQ7
AWQ7
AWQ7
AW08
EW01
AW11
AW12
AW12
AWO9
AWl6
AWl16

Gesamtsumme Bruttogeschofflache [m?]:
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]:

Boden

EB21
EB22
EBO2
EB21
EB22
EB21
EBO6
EB22
EBO2
EBOS
EBO8
EBO2
EBO6
EBOS
EB10O
EB10O
EBO2
EB21
EBO6
EB22

Dicke

0,250m
0,295m
0, 626m
0,250m
0,295m
0,250m
0,281m
0,295m
0,626m
0,355m
0,295m
0,626m
0,281m
0,355m
0,400m
0,400m
0, 626m
0,250m
0,281m
0,295m

0,

0,

0,

40 m =

256 m =

61 m =

Lidnge

28,37m
-7,03m
-2,73m
72,40m
22,60m
11, 70m
-3,73m
20, 77m
-3,80m
24,91m
69, 98m
-2,50m
-7,80m
50,21m
7,05m
-2,45m
4,90m

9,57m
-0,36m
17,20m

3,70 m?

398,03

Fldche

7,10m?2
-2,08m?
-1,71m?
18, 12m?
-6,67m?
2,93m?
-1,05m?
6,13m?
~-2,38m?
-8,85m?
20, 66m?
-1,57m?
-2,19m?
17,83m?
2,82m?
-0,98m?
3,07m?
2,39m?
-0,10m?
5,08m?

294121
11 666,55
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Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m WK wWinPK WimK m2 Wik WK
‘ Prifnomrmmal Typ 1 (T1) 123 148 1,82 0,60 1,20 0,040 1,32 0,87 0,50
1,32
horiz.
EG FDO1 3 1§5x 6,00 Operlichten | 125 6,00 22,50 15,75 2,00 45,00 0,50 0,40 1,00 0,00
OG1 FDO4 1 -2r,55x 1,10 Oberlichte 255 1,10 2,81 1,96 2,00 561| 0,50 040 1,00 0,00
oG1 FDO4 3 1,60x 0,80 Oberlichte 1,60 0,80 384 2,69 2,00 768| 0,50 040 1,00 0,00
7 29,15 20,40 58,29
N
T EG AWE 1 370x241 370 241 892 0,60 1,20 0040 7,74 0,73 6,52| 050 040100 0,00
T OG1 AWD6 1 3,70x269 370 269 995 060 1,20 0,040 872 0,72 719| 0,60 040 1,00 0,00
OG1 AWIC 1 1,80x260 1,80 260 4,68 3,28 1,70 7,96| 050 0,40 1,00 0,00
Eingangsportal
™ DG AWI4 1 145x2/15 145 2,15 312 060 1,20 0040 224 0,90 2,80| 0,50 0,40 0,10 0,50
™ DG AwWi4 1 066x215 066 215 142 060 1,20 0,040 090 0,96 1,36| 050 040 0,10 0,80
DG W02 1 0,95x2,00Tur 095 200 1,90 1,70 291
6 29,99 22,88 28,74
NO
T EG AW 3 1,30x1,.09 1,30 1,09 425 0,60 1,20 0,040 267 0,98 417| 050 0,40 1,00 0,00
™ EG AWO7 2 1,16x067 116 067 1,55 0,60 1,20 0040 0,90 1,00 1,65( 0,560 0,40 1,00 0,00
T OG1 AWH4 3 136x1,73 1,36 1,73 706 0,60 1,20 0,040 487 0,93 6,54 0,50 0,40 1,00 0,00
™ DG AWt3 1 388x175 388 175 6,79 060 1,20 0,040 524 0,85 577 0,50 040 0,10 0,50
™ DG AWI3 1 1,71x175 1,71 1,75 299 060 1,20 0,040 2,19 0,88 264| 050 040010 0,50
™ DG DSoO1 2 0,80x 1,60 DFF 0,80 1,60 25 0,60 1,20 0,040 1,68 0,93 2,38 0,50 0,40 0,10 050
12 25,20 17,55 23,05
NW
™ EG AWD2 1 125x1,09 125 1,09 1,36 0,60 1,20 0,040 085 0,99 1,35| 0,50 0,40 1,00 0,00
™ EG AW0D2 1 060x1,09 060 1,00 065 0,60 1,20 0,040 0,36 1,03 0,67| 0,60 040 1,00 0,00
EG AWD2 1 1,00x220Tur 1,00 220 2,20 1,54 1,70 3,74| 0,50 0,40 1,00 0,00
™ EG AW 1 1,10x1,10 110 1,10 1,21 0,60 1,20 0040 081 0,92 1,11| 0,50 0,40 1,00 0,00
™ OoG1 AWM 1 1,36x1,80 1,36 1,80 245 0,60 1,20 0,040 1,70 0,92 2,26| 0,50 0,40 0,10 0,50
™ oG1 AWDH4 1 060x1,80 060 1,80 1,08 0,60 1,20 0040 064 0,99 1,07| 0,50 0,40 1,00 0,00
™ oG1 AW4 1 125x180 1,25 1,80 225 060 1,20 0040 1,52 0,94 2,12| 0,50 040 0,10 0,50
™ OoG1 AWO8 5 1,50x255 150 255 1913 0,60 1,20 0040 14,10 0,88 16,85| 0,50 0,40 1,00 0,00
™ OoG1 AWIE 1 1,10x1,88 110 1,88 2,07 060 1,20 0,040 1,51 0,86 1,78| 0,50 0,40 0,10 0,50
™ DG AWDS 1 1,25x1.80 1,25 1,80 225 0,60 1,20 0,040 1,52 0,94 2,12| 0,50 0,40 0,10 0,50
™ DG AWS 1 060x1,80 060 1,80 1,08 0,60 1,20 0040 064 0,99 1,07 0,50 0,40 1,00 0,00
™ DG Awi2 1 492x220 4,92 2,20 10,82 060 1,20 0,040 864 0,83 8,95 0,50 040 1,00 0,00
16 46,55 33,83 43,09
0]
™ EG AWD2 12 1,15x1,10 115 1,10 1518 060 1,20 0040 918 1,00 1525| 0,50 0,40 0,170 0,50
™ EG AWD2 6 115x177 1,15 177 1221 060 1,20 0040 8,01 0,96 11,77] 0,50 0,40 0,170 0,50
™ OG1 AWD4 18 1,28x210 128 210 4838 060 1,20 0,040 33,52 0,93 44.83| 0,50 0,40 0,10 0,50
™ DG AWI3 3 397x1,55 3,97 1,55 1846 060 1,20 0040 14,05 0,86 15,85 0,50 0,40 0,10 0,50
DG WO2 1 0,95x 2,00 Tir 0,95 2,00 1,90 1,70 2,91
40 96,13 64,76 90,61
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Fenster und Tiiren
Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg

kom

KRUCKL-SEIDEL-MAYR
& PARTNER ZT-GMBH

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m WK WK WimK nm2 WilK WK
S
T EG AWD1 5 116x1,76 1,16 1,76 10,21 0,60 1,20 0,040 6,71 0,96 982| 0,50 040 0,10 0,50
T OG1 AWM 5 1,20x165 1,20 1,65 990 060 1,20 0,040 6,53 0,96 949| 0,50 040 0,10 0,50
T DG AWi4 1 1680x220 160 220 352 0860 1,20 0,040 260 0,88 309| 0,50 0400,10 0,50
T DG AWI4 1 1,45x220 145 220 319 0,60 1,20 0,040 230 0,90 286| 0,50 040 0,10 0,50
12 26,82 18,14 25,26
SO
T EG AWI?7 8 114x1,22 1,14 1,22 1113 0,60 1,20 0040 7,67 0,80 10,001 0,50 0,40 1,00 0,00
EG AWO7 1 3,00x253 300 253 7.59 5,31 1,70 12,90| 0,50 0,40 1,00 0,00
Eingangsportal
EG Awi2 1 1,60x260 160 260 4,16 2,91 1,70 7,07| 0,50 040 1,00 0,00
Eingangsportal
™ EG AwWI2 1 090x2,55 0,90 255 230 060 1,20 0,040 165 0,88 2,01| 0,50 0,40 1,00 0,00
™ OoG1 AWD7 8 1,16x2,07 1,16 2,07 19,21 0,60 1,20 0,040 12,87 0,95 1828| 0,50 040 0,10 0,50
OG1 AWD7 1 2,10x 2,60 210 260 546 3,82 1,70 9,28| 0,50 040 1,00 0,00
Eingangsportal
OG1 AWI2 1 1,60x260 1,60 260 4,16 2,91 1,70 7,07| 050 0,40 1,00 0,00
Eingangsportal
™ OG1 AWI2 1 0,90x 3,00 090 3,00 270 060 1,20 0,040 1,96 0,87 2,34| 050 0,40 1,00 0,00
DG AW12 1 1,60x2,60 160 260 4,16 2,91 1,70 7,07| 050 040 1,00 0,00
Eingangsportal
T DG AwWI2 1 090x227 090 227 2,04 060 1,20 0,040 145 0,88 1,80| 0,50 0,40 1,00 0,00
24 62,91 43,46 77,82
SwW
EG AW 1 1,80x260 1,80 260 4,68 3,28 1,70 796| 060 040100 0,00
Eingangsportal
™ EG AWO1 4 116x0,97 1,16 0,97 450 0,60 1,20 0040 265 1,02 458| 0,50 040 0,10 0,50
EG AWD7 1 1,14x 2,11 Tar 1,14 211 2,41 1,70 4,09
™ OG1 AWK 5 121x1,94 1,21 194 11,74 060 1,20 0040 7,92 0,94 11,09| 0,50 0,40 0,10 0,50
T OoG1 AWD7 3 1,16x2,07 116 2,07 720 060 1,20 0040 482 0,95 6,85 0,50 0,40 0,10 0,50
™ DG Awi3 3 210x175 2,10 1,75 11,03 0,60 1,20 0,040 837 0,85 938| 0,50 040 0,10 0,50
™ DG DSo1 2 0,80x1,60DFF 080 160 256 0,60 1,20 0,040 1,68 0,93 2,38] 0,50 0400,10 0,50
19 44,12 28,72 46,33
w
™ EG AWX 2 1,10x2,60 1,10 260 572 060 1,20 0,040 432 0,84 4,80| 0,50 040 1,00 000
™ EG AWE 2 1,10x220 110 2,20 484 0,60 1,20 0,040 3,60 0,85 4,11 0,50 0,40 1,00 0,00
T EG AwW6 4 110x1,88 1,10 1,88 827 0860 1,20 0,040 6,05 0,86 712 0,50 0,400,170 050
T EG AWI6 4 1,10x238 1,10 238 1047 060 1,20 0,040 7,85 0,84 884| 050 040 0,10 0,50
T OG1 AWDE 3 1,10x1,89 1,10 1,89 624 060 1,20 0,040 456 0,86 537/ 0560 0,400,170 0,50
™ OG1 AWB 1 1,08x240 1,08 240 259 0,60 1,20 0040 1,94 0,85 2,201 0,50 0,40 0,10 0,50
™ OG1 AWIE 4 1,10x1,88 1,10 1,88 827 0,60 1,20 0,040 6,05 0,86 712] 0,50 040 0,10 0,50
T OG1 AWIE 4 110x244 110 244 1074 060 1,20 0,040 8,06 0,84 905| 0,50 0,40 0,10 0,50
T DG AWi4 1 232x220 232 220 510 0,60 1,20 0,040 4,04 0,82 4,18| 0,50 040 0,10 0,50
™ DG AWI4 4 245x220 245 220 215 060 1,20 0,040 17,20 0,81 17,62| 0,50 0,40 0,10 0,50
T DG AwWi4 1 243x220 243 220 535 0,60 1,20 0,040 426 0,81 435( 0,50 0,40 0,70 0,50
™ DG AwWi4 2 245x220 2,45 2,20 10,78 060 1,20 0,040 860 0,81 8,76 0,50 040 1,00 0,00
32 99,93 76,53 83,42
Summe 168 460,80 326,27 476,61
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Fenster und Tiiren I()m

KRUCKL-SEIDEL-MAYR

Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg & PARTNER ZT-GMBH

Ug Uwert Glas Uf Uwert Rahmen PSI  Linearer Korrekturkoeffizient Ag  Glasflache

g Energiedurchlassgrad Verglasung  fs . Verschattungsfaktor

Typ Prifnommaltyp B Fenster gehort zurm Bestand des Gebaudes

gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl Abschliisse amsc  Param zur Bewert der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht Sormmer
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Rahmen I()m

KRUCKL~SEIDEL-MAYR

Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg & PARTNER ZT-GMBH
Bezeichnung Rb.re. Rb.li. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. |H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % [Anz. m Anz. m |Anz. Anz. m

Typ 1(T1) 0,100 0,100 0,100 0,100 28 |1(Lénststoff/Alu-Fensterrahmen Uf
4,92x2,20 0,100 0,100 0,100 0,100 20 4 0,100 'fgnStStOﬂ/A'U-Fe"Sterrah"‘en uf
1,60x 2,20 0,100 0,700 0,100 0,700 26 1 0,100 Kgnststoff/AIu—Fensterrahmen Uf
1,45 x 2,20 0,100 0,100 0,100 0,100 28 1 0,100 l1<'unststoff/A|u-Fensterrahn’en UF
2,32x220 0,100 0,100 0,100 0,100 21 1 0,100 ':(IlantStOﬁ/A‘U-FenSterrahmen ur
2,45x2,20 0,700 0,100 0,100 0,100 20 1 0,100 }{Lénststoff/Alu-Fensterrahnen Uf
2,43x2,20 0,100 0,100 0,100 0,100 20 1 0,100 |1<’U"St5t°ff/A|U-FenSterrathen uf
1,45x2,15 0,700 0,100 0,100 0,100 28 1 0,100 ;jnStStOﬁ/NU-FGNSteFFahmn Uf
0,66 x2,15 0,100 0,100 0,100 0,100 37 :(If”StStOff/A'U-Fe”Sterfahmen uf
0,80x 1,60 DFF 0,100 0,100 0,100 0,100 34 }L’jnststoff/AJu—Fensterrahrren Uf
2,10x1,75 0100 0,100 0,100 0,100 24 1 0,100 ILfnststoff/Alu—Fensterrahrnen Uf
1,25 x 1,80 0,100 0,100 0,100 0,100 32 1 0,100 antStOff/A'U-FEHSle"ah"en Uf
0,60 x 1,80 0,100 0,100 0,100 0,100 41 %lantStOﬁ/A'U-Fe”Ste”ahWen uf
3,88x1,75 0,100 0,100 0,100 0,700 23 3 0,100 fl;ﬂStStOff/A'U-FGHStelTahnEn uf
1.71x1,75 0,100 0,100 0,100 0,100 27 1 0,100 lfgnststoff/Alu—Fensterrahmen ur
3,97 x 1,55 0,100 0,100 0,100 0,100 24 3 0,100 gﬂStStOﬁ/A'U-Fe"Stefrahﬁen Ut
0,90 x 2,27 0,100 0,100 0,100 0,100 29 KunststoffAlu-Fensterrahmen Uf
1,10x 1,10 0,100 0,100 0,100 0,100 33 orssor Ferstaranen uf
1,10 x 1,88 0,100 0,100 0,100 0,100 27 kjnststoff/Alu—Fensterrahrren Uf
1,10 x 2,38 0,100 0,100 0,100 0,100 25 I1<’5nststoff/A|u-Fensterrahmen Uf
3,70x2,41 0,700 0,100 0,100 0,100 13 :{EHStStOﬁ/A'U-Fen5teffahmen uf
1,10 x 2,60 0,100 0,100 0,100 0,100 24 Lfnststoff/Alu-Fensterrahrren Uf
1,10x 2,20 0,100 0,100 0,100 0,100 26 ILfnststoff/Alu—Fensterrahmen Uf
1,16 x 0,97 0,700 0,100 0,100 0,100 41 1 0,100 E{lznststoff/Alu-Fensterrahnen UF
1,25x 1,09 0,100 0,100 0,100 0,100 38 1 0,100 'fgﬂStStOff/A'U-FenSte”ahmen uf
0,60 x 1,09 0,100 0,100 0,100 0,100 46 TLNStStOﬁ/NU-Fe”StEFTah"En uf
1,30 x 1,09 0,100 0,100 0,100 0,100 37 1 0,100 éﬂSlStOff/A‘U-FenSte”ahﬂ’en Ut
1,15x 1,10 0,100 0,700 0,100 0,100 40 1 0,100 'fgnStStOff/AlU'FenSterfahme” Uf
1,15x 1,77 0,100 0,100 0,100 0,100 34 1 0,100 'ftzlnStStOﬂ/NU-FeHSteffah”’en Uf
1,16 x 1,76 0,100 0,100 0,100 0,100 34 1 0,100 'fléﬂStStOff/AlU-Fe'“Sterrah"‘en uf
0,90 x 2,55 0,100 0,100 0,100 0,100 28 :(IL;nststoff/Alu-Fensterrahnen UF
1,16 x 0,67 0,100 0,100 0,100 0,100 42 Kunststoff/Alu-Fensterrahmen Ut
1,14 x 1,22 0,100 0,100 0,700 0,100 31 ILfnststoff/Alu—Fensterrahmen Ut
1,10x 2,44 0,700 0,100 0,100 0,100 25 'ljnStStOff/A'U-Fe”Ste"ahme" Uf
1,10 x 1,89 0,100 0,100 0,100 0,100 27 EF‘StStOff/NU-FenSte"ah”’en Ut
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Rahmen I( >m

KRUCKL-SEIDEL~MAYR

Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg ShE At
Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u Stulp Stb.Pfost Pfb. |H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % |Anz. m Anz. m |Anz. Anz. m

1,21 x 1,94 0,100 0,700 0,100 0,100 33 1 0,100 Ifl;nststoff/Alu-Fensterrahmen UF
3,70 x 2,69 0,100 0,100 0,100 0,100 12 gnststoff/Alu-Fensterrahrren ur
1,36 x 1,80 0,100 0,100 0,100 0,100 31 10,100 lf‘ténststoff/Alu-Fensterrahnen uf
1,36 x1,73 0,100 0,100 0,100 0,100 31 1 0,100 :('LénststofflAlu-FensterrahrTenUf
1,28x2,10 0,100 0,100 0,100 0,100 31 10,100 lflénststoff/Alu-Fensterrahmen uf
1,20 x 1,65 0,100 0,100 0,100 0,100 34 10,100 funststoﬁ/Alu-Fensterrahnen uf
0,90 x 3,00 0,100 0,100 0,100 0,100 27 kﬁnststoff/Alu—Fensterrahrren uf
1,16 x 2,07 0,100 0,100 0,100 0,100 33 10,100 :(fnststoff/Alu—Fensterrahrren U
1,50 x 2,55 0,100 0,100 0,100 0,100 26 10,100 ;élznststoﬁ/Nu-Fenstenahmn uf
1,08 x 2,40 0,100 0,100 0,100 0,100 25 If;nststofflAlu—Fensterrahnen U
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Heizwdrmebedarf Standortklima I()m

KRUCKL-SEIDEL-MAYR

Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg S PARTNERZT-QMaH

Heizwirmebedarf Standortklima (Lichtenberg)

BGF 294121 m? Lt 1693,23 WK Innentemperatur 22 °C
BRI 11 666,56 m? Ly 880,40 WK
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut-  Transmissions- LOftungs- nutzbare nutzbare Verhaltnis  Warme-
tage  AuBen- zungsgrad wéarme- wérme- Innere  Solare Heiztage  bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kWh kWh kWh
Jénner 31 31 -2,29 1,000 30602 16 037 6 434 1287 1,000 38918
Februar 28 28 -0,68 1,000 25808 13 021 5727 1987 1,000 31115
Marz 31 31 3,27 1,000 23 599 12 368 6 434 3057 1,000 26 476
April 30 30 7,97 1,000 17103 8 859 6 197 4 024 1,000 15742
Mai 31 31 12,46 0,996 12 021 6 300 6 406 4979 1,000 6 937
Juni 30 24 15,82 0,921 7 537 3904 5708 4 440 0,812 1050
Juli 31 0 17,78 0,697 5319 2788 4 484 35633 0,000 0
August 31 10 17,15 0,801 6112 3203 5151 3853 0,318 99
September 30 30 13,85 0,994 9940 5149 6 162 3588 1,000 5 340
Oktober 31 31 8,45 1,000 17 071 8 947 6433 2439 1,000 17 146
November 30 30 2,61 1,000 23638 12 244 6198 1360 1,000 28 325
Dezember 31 31 -1,53 1,000 29 643 15535 6 434 1006 1,000 37738
Gesamt 365 307 208 395 108 355 71767 35554 208 885

HWBsk = 71,02 kWh/m?a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhéltnis Heiztage zu Tage)
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Referenz-Heizwarmebedarf Standortklima I()m

KRUCKL-SEIDEL-MAYR

Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg & PARTNER ZT-GMBH

Referenz-Heizwarmebedarf Standortklima (Lichtenberg)

BGF 294121 m? Lt 1693,23 WK Innentemperatur 22 °C
BRI 11666,56 m® Lv 790,41 WK
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut-  Transmissions- Liuftungs- nutzbare nutzbare Verhédltnis  Warme-
tage Auflen- zungsgrad wairme- warme- Innere  Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kwh kWh kWh
Janner 31 31 -2,29 1,000 30602 14 285 7112 1287 1,000 36 488
Februar 28 28 -0,68 1,000 25 808 12 047 6 424 1987 1,000 29 445
Marz 31 31 3,27 1,000 23 599 11 016 7112 3057 1,000 24 447
April 30 30 7,97 1,000 17103 7984 6 881 4023 1,000 14183
Mai 31 31 12,46 0,992 12 021 5612 7 055 4 961 1,000 5617
Juni 30 18 15,82 0,880 7 537 3518 6 053 4241 0,586 446
Juli 31 0 17,78 0,638 5319 2483 4 534 3232 0,000 0
August 31 4 17,15 0,740 6112 2 853 5262 3 561 0,126 18
September 30 30 13,85 0,989 9 940 4640 6 804 3568 1,000 4 209
Oktober 31 31 8,45 1,000 17 071 7 969 7112 2439 1,000 15490
November 30 30 2,61 1,000 23638 11 034 6 882 1360 1,000 26 431
Dezember 31 31 -1,53 1,000 29643 13 837 7112 1006 1,000 35 362
Gesamt 365 295 208 395 97 280 78343 34722 192 135

HWBRersk = 65,33 kWh/m?a

*y Wérmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhdltnis Heiztage zu Tage)
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Heizwarmebedarf Referenzklima
Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg

kom

KRUCKL-SEIDEL-MAYR
& PARTNER ZT-GMBH

Heizwidrmebedarf Referenzklima

BGF 294121 m? Lt 1693,23 W/K Innentemperatur 22 °C
BRI 11 666,56 m® Ly 880,07 WK
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut-  Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhdltnis ~ Warme-
tage AuBen- zungsgrad wéarme- wéirme- Innere  Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage

°C kWh kWh kWh kWh kWh

Janner 31 31 0,47 1,000 27123 14 214 6 434 1310 1,000 33593
Februar 28 28 273 1,000 21926 11 063 5727 2110 1,000 25152
Marz 31 31 6,81 1,000 19136 10 028 6433 3185 1,000 19 545
April 30 30 11,62 0,999 12 655 6 555 6 191 3970 1,000 9049
Mai 31 17 16,20 0,888 7 307 3829 5710 4534 0,556 495
Juni 30 0 19,33 0,439 3255 1686 2720 2220 0,000 0
Juli 31 0 21,12 0,144 1109 581 928 762 0,000 0
August 31 0 20,56 0,248 1814 951 1597 1168 0,000 0
September 30 15 17,03 0,872 6 059 3139 5404 3169 0,512 320
Oktober 31 31 11,64 1,000 13 051 6 840 6 432 2 585 1,000 10875
November 30 30 6,16 1,000 19 311 10 003 6 198 1356 1,000 21760
Dezember 31 31 219 1,000 24 956 13079 6 434 1034 1,000 30 567
Gesamt 365 245 157 701 81 967 60 207 27 403 151 355
HWBRrk = 51,46 kWh/m?a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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Referenz-Heizwiarmebedarf Referenzklima I(>m

KRUCKL-SEIDEL-MAYR

Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg & PARTNER ZT-GMBH

Referenz-Heizwarmebedarf Referenzklima

BGF 294121 m? Lt 1693,23 WK Innentemperatur 22 °C
BRI 11666,56 m® Ly 790,41 WK
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut-  Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhaltnis  Warme-
tage Aufen- zungsgrad wime- wérme- Innere  Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kWh kWh kWh
Jéanner 31 31 0,47 1,000 27 123 12 661 7112 1310 1,000 31 361
Februar 28 28 2,73 1,000 21926 10 235 6 424 2110 1,000 23628
Mérz 31 31 6,81 1,000 19136 8933 7112 3185 1,000 17771
April 30 30 11,62 0,998 12 655 5907 6 868 3 966 1,000 7729
Mai 31 13 16,20 0,838 7 307 3411 5958 4280 0,431 207
Juni 30 0 19,33 0,400 3 255 1519 2751 2023 0,000 0
Juli 31 0 21,12 0,131 1109 517 933 693 0,000 0
August 31 0 20,56 0,225 1814 847 1602 1059 0,000 0
September 30 11 17,03 0,815 6 059 2828 5610 2963 0,380 120
Oktober 31 31 11,64 0,999 13 051 6 092 7107 2 584 1,000 9 452
November 30 30 6,16 1,000 19 311 9014 6 882 1356 1,000 20 087
Dezember 31 31 2,19 1,000 24 956 11 650 7112 1034 1,000 28 460
Gesamt 365 237 157 701 73616 65470 26 562 138 815

HWBRerre= 47,20 kWh/m?a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhdltnis Heiztage zu Tage)
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Kiihlbedarf Standort I(bm

KRUCKL-SEIDEL-MAYR

Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg B PARTNER ZT-GMBH

Kiihibedarf Standort (Lichtenberg)

BGF 294121 m? LTt 1512,52 W/IK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,00
BRI 11 666,56 m*
Monate Tage Mittlere Transm.-  Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kihl-
AuBen- wéarme- wdrme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  yerluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -2,29 31837 18678 50515 11554 2402 13956 1,00 0
Februar 28 -0,68 27 119 15318 42437 10268 3714 13982 1,00 0
Marz 31 3,27 25582 15008 40590 11554 5722 17276 1,00 0
April 30 7,97 19 634 11385 31019 11125 7584 18709 1,00 0
Mai 31 12,46 15240 8 941 24180 11554 9462 21016 0,96 0
Juni 30 15,82 11 089 6430 17519 11125 9153 20279 0,83 3431
Juli 31 17,78 9253 5428 14681 11 554 9604 21158 0,69 6 590
August 31 17,15 9 961 5844 15805 11554 9070 20625 0,75 5083
September 30 13,85 13 236 7675 20911 11125 6780 17905 0,96 0
Oktober 31 8,45 19 751 11587 31338 11554 4555 16110 1,00 0
November 30 2,61 25471 14770 40242 11125 2538 13663 1,00 0
Dezember 31 -1,53 30980 18176 49156 11554 1876 13430 1,00 0
Gesamt 365 239 153 139241 378394 135649 72459 208107 15104

KB= 5,14 kWh/m?a

Kruckl-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH fiir Bauingenieurwesen und techn. Physik, 4320 Perg, 07262/58484, office@ksm-ingenieure.at
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www, geq.at Bearbeiter PL
p2024,375101 MBILANZKB1 01921 - Oberosterreich Geschéftszahl 8894 27.01.2025 11.08 Seite 40



AuRen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima I(bm
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Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg & PARTNER ZT-GMBH

Auflen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 294121 m? LTt 1512,52 WIK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,00
BRI 11666,56 m*

Monate Tage Mittlere Transm.-  Liftungs- Wéarme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kiih}-

AuRen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  yerluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 0,47 28 729 5926 34656 0 2 453 2 453 1,00 0
Februar 28 2,73 23 652 4879 28531 0 3 956 3 956 1,00 0
Marz 31 6,81 21595 4 455 26 049 0 5 966 5 966 1,00 0
April 30 11,62 15 660 3230 18890 0 7 489 7 489 1,00 0
Mai 31 16,20 11028 2275 13303 0 9 665 9665 1,00 0
Juni 30 19,33 7 264 1498 8 762 0 9 604 9604 0,88 1165
Juli 31 21,12 5492 1133 6 624 0 10002 10002 0,66 3 388
August 31 20,56 6 122 1263 7 384 0 8 862 8 862 0,82 1602
September 30 17,03 9768 2015 11783 0 6 834 6 834 1,00 0
Oktober 31 11,64 16 159 3333 19493 0 4 838 4 838 1,00 0
November 30 6,16 21606 4 457 26 063 0 2539 2 539 1,00 0
Dezember 31 2,19 26 794 5527 32321 0 1933 1933 1,00 0
Gesamt 3656 193 868 39991 233860 0 74142 74142 6 155

KB*= 0,53 kWh/m’a
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RH-Eingabe I(bm
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Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg B PARTNER ZT-GMBH
Raumheizung

Allgemeine Daten

Wirmebereitstellung geb&udezentral

Abgabe

Haupt Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer zus. Warmeabgabe Flachenheizung

Systemtemperatur 55°/45° Systemtemperatur 35°/28°

Regelfahigkeit Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis Aullen- Dé&mmung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser [mm]

Verteilleitungen Ja 3/3 Nein 120,44 75

Steigleitungen Ja 2/3 Nein 235,30 100

Anbindeleitungen Nein 20,0 Nein 1493,13

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme

Energietrager Fernwarme aus hocheffizienter KWK
Betriebsweise gleitender Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwalzpumpe 347,76 W Defaultwert
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WWB-Eingabe I(bm
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Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg S RANIER 2T g

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Wirmebereitstellung dezentral Anzahl Einheiten 1,0 freie Eingabe
getrennt von Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Wirmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten
geddmmt Verhéltnis Leitungslange
Dammstoffdicke zu [m]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen 0,00
Steigleitungen 0,00
Stichleitungen* 141,18 Material Stahl 2,42 W/m
Speicher kein Warmespeicher vorhanden
Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme
Energietridger Fernwarme aus hocheffizienter KWK

Nennwéarmeleistung* 141,18 kW Defaultwert

Tertidrkreis mit warmegeddammter Ausfiihrung einschlieBlich Anschlussarmaturen

Hilfsenergie - elektrische Leistung

WT-Ladepumpe* 1114,13 W Defaultwert
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Endenergiebedarf
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Heizenergiebedarf
Kuhlenergiebedarf
Beleuchtungsenergiebedarf
Betriebsstrombedarf
Netto-Photovoltaikertrag

Endenergiebedarf

Heizenergiebedarf

Endenergiebedarf
QHEB = 228 192 kWh/a
Qe = 0 kWh/a
Qpees = 58 354 kWh/a
Qpsg = 6 184 kWh/a
NPVE = 0 kWh/a
Qg = 292730 kWh/a

Heizenergiebedarf - HEB

QHEB

228 192 kWh/a

Heiztechnikenergiebedarf Ques = 13 019 kWh/a
Warmwasserwidrmebedarf Qtw = 7 912 kWh/a
Warmwasserbereitung
Wirmeverluste
Abgabe Qrvwa = 735 kWh/a
Verteilung Qrwvwy = 1287 kWh/a
Speicher Qrvws = 0 kWh/a
Bereitstellung Qrywe = 1025 kWh/a
Qrw w 3 048 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Verteilung Qv He = 0 kWh/a
Speicher QrywsHe = 0 kWh/a
Bereitstellung QnyweHe = 0 kWh/a
Quyue = 0 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser Q e W = 3 048 kWh/a
Heizenergiebedarf Warmwasser Quegtw= 10 959 kWhla
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Transmissionswarmeverluste Q; = 208 395 kWh/a
Laftungswarmeverluste Qy = 108 355 kWh/a
Warmeverluste Q, = 316 751 kWh/a
Solare Warmegewinne Q, = 35 424 kWh/a
Innere Warmegewinne Q, = 71 597 kWh/a
Wirmegewinne Qg = 107 021 kWh/a
Heizwarmebedarf Q, = 207 261 kWh/a
Raumheizung
Warmeverluste
Abgabe Quwa = 15 549 kWh/a
Verteilung QH wy o - 73 091 kWh/a
Speicher Quws = 0 kWh/a
Bereitstellung QH W8 = 4 244 kWh/a
Q, = 92 884 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Abgabe Quware = 0 kWh/a
Verteilung Quwre = 786 kWh/a
Speicher Quwsre = 0 kWh/a
Bereitstellung Quwere = 0 kWh/a
Qe 786 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung Q pyresp = 9 186 kWh/a
Heizenergiebedarf Raumheizung Quegy = 216 447 kWhi/a

Zurlickgewinnbare Verluste

Raumheizung
Warmwasserbereitung

Q

H,beh
QTW,beh

86 318 kWh/a
1911 kWh/a

Kriickl-Seidel-Mayr & Partner ZT-GmbH fiir Bauingenieurwesen und techn. Physik, 4320 Perg, 07262/58484, office@ksm-ingenieure at

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2024,375101 REPHEB 01921 - Oberégsterreich

Geschaftszahl 8894

27.01.2025 11:08

Bearbeiter PL
Seite 45



Beleuchtung I()m
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Sanierung, Zu- und Umbau Volksschule Lichtenberg 8 PARTNLR ZT-GMBH

Beleuchtung
gemal ONORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert
Beleuchtungsenergiebedarf BelEB 19,84 kWWh/m32a
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