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BEZEICHNUNG Freiwillige Feuerwehr / Lichtenberg - sanierter
Zustand

Gebaude(-teil)

Nutzungsprofil Burogebaude

Strale Derflerstralie 11

PLZ/Ort 4040 Lichtenberg

Grundstlicksnr. 1759/8

Umsetzungsstand Planung
Baujahr 1995

Letzte Veranderung Zubau 2018
Katastralgemeinde Lichtenberg
KG-Nr. 45631
Seehohe 618 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBp: Der Referenz-Heizwi
bereilgestelll werden muss, um diese aul einer normativ geforderten Raumtemperatur,
chne Beriicksichtigung allfaliger Enrdge aus Warmerlickgawinnung, 2u halten.

bedarf ist jene Wai die in den Réumen

WWWRB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeil der Gebaudekategorie
als achenbezogener Def 1 fesigalegt.

HEB: Beim Helzenergiebedar! werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Syst bericksichligt, dazu
2ahlen insbesondere die Verluste der Warmebereiistellung, der Wal tedl

der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowle alllalliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihibedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Riumen abgefUhn werden
muss, um unter der Solltemp 2u blelben, Er hiiet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und salaren Gewinnen,

BefEB: Beim Befel g giebedarf wird der alifallige Energiebedarf zur
Befeuchlung dargestelit.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zus3lzlich zum Kiihlbedarf die Verluste des
Kiihlsystems und der Kallebereitstellung beriicksichligl.

RK: Das Referenzklima ist ein virluelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf isl als flichenbezogener Defaullwerl
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechien Beleuchtung.

HWB Ret,sk PEB sk CO 2¢q,5k f GeE,sk

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert fesigelegt und
entsprichl der Halfte der millleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfassl zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
aliflligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,

iglich allfalliger End ai 4ge und zuziiglich eines dafiir notwendigen
Hilfsenergiebedarfs, Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die

kauft fen muss (Liaf giebedarf}.
fote: Der Gesamtenergleeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseils dem
Endenergisbedarf abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich des dafir
no igen Hillsenergiebedarfs und and ils einem Ref Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primarenergiebadarf ist der Endenergiebedarf einschlielblich der Verluste in
allen Vorketten, Der Primarenargiebedarf waist ginen emeuerbaren (PEB s und einen
nicht erneuerbaren (PEB nam ) Anteil auf.

COzeq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Traibhausgase), einschlieflich jener fur Vorketten,

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort, Dieses Kiimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1888) der Zentralanstalt fir Meteorologie und
Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegenilber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis enlsprichl den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Wérmeschulz" des Osterreichischen Instiluts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie

2010/31/EU vom 18. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebéauden bzw. 2018,
Ermittiungszeitraum fir die Konversionsfakloren fur Primarenergie und Kohlendioxidemissi

/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energicausweis-Vorlage-Gesgtzes (EAVG). Der -
onen ist fur Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden dbliche Aflokalionsregeln unterstellt.
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Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude

ihsdheiblwolear

Ing. Peter Scheiblhofer
Technisches Biiro fiir Energie & Umweltschutz

- . . .
OIB OSTERREICHISCHES OIB'R'Ch“m'e_G
INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 410,5 m? Heiztage 365d Art der Liftung Fensterliftung
Bezugsflache (BF) 328,4 m? Heizgradtage 4.652 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (Vg) 1.486,4 m? Klimaregion N Photovoltaik 20,8 kWp
Gebzude-Hilliflache (A) 1.149,1 m? Norm-AuRentemperatur -14,4 °C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,77 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primér) Gaskessel
charakteristische Lange (Ic) 1,29 m mittlerer U-Wert 0,33 Wim*K WW-WB-System (sek.) -
Teil-BGF -m? LEK -Wert 29,67 RH-WB-System (primar) Gaskessel
Teil-BF -m? Bauweise schwer RH-WB-System (sek.) -
Teil-Vg -m? Kaltebereitstellungs-System keine

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 75,3 kWh/m2a
Heizwarmebedarf HWBRrk = 72,3 kWh/m?a
Aufieninduzierter Kihlbedarf KB*rk = 0,2 kWh/m?a
Endenergiebedarf EEBrk = 141,4 kWh/m?a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 0,91

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortkiima)

Referenz-Heizwarmebedarf QhRefSK = 42.625 kWh/a HWB ref,sk = 103,8 kWh/m2a
Heizwarmebedarf Qnhsk =  40.997 kWh/a HWBsk = 99,9 kWh/m2a
Warmwasserwarmebedarf Quw = 994 kWh/a WWWB = 24 kWh/m?a
Heizenergiebedarf QHeBsk = 59.329 kWh/a HEBsk = 144,5 kWh/m2a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 5,21
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 1,27
Energieaufwandszahl Heizen eawzH = 1,36
Betriebsstrombedarf Qpsp = 6.962 kWh/a BSB = 17,0 kWh/m?a
Kihlbedarf Qks,sk = 3.526 kWh/a KBsk = 8,6 kWh/m2a
Kihlenergiebedarf Qkessk = - kWh/a KEBsk = - kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kiihlen eawzk = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf QgefeB SK = - kWh/a BefEBsk = - kWh/m?a
Beleuchtungsenergiebedarf QBelEs = 10.575 kWh/a BelEB = 25,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf QeeBsk =  73.064 kWh/a EEBsk = 178,0 kWh/m?2a
Primarenergiebedarf Qpepsk =  87.972 kWh/a PEBsk = 214,3 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar QPpEBn.emn. sk = 79.223 kWh/a PEBn.em.sk = 193,0 kWh/m?a
Primérenergiebedarf erneuerbar QpEBem. SK = 8.749 kWh/a PEBem.sk = 21,3 kWh/m2a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qco2eq.8K = 17.760 kg/a CO2¢q,sk = 43,3 kg/m*a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 0,93
Photovoltaik-Export QpvEsSk = 12.015 kWh/a PVEExPoRT,sk = 29,3 kWh/mZa
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerln TB Ing. Peter SCHEIBLHOFER
Ausstellungsdatum 05.12.2023 Lifehaus-StraRe 30, 4111 Walding
Giiltigkeitsdatum 04.12.2033 Uniezct
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Abweichungen aufireten. Insbesondere Nulzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichllich ihrer Energiekennzahlen von den

hier angegebenen abweichen.
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Ing. Peter Scheiblhofer

Daten blatt GEQ Technisches Blro fir Energie & Umweltschutz

Freiwillige Feuerwehr / Lichtenberg - sanierter Zustand

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB Rref,sk 104  fgeg,sk 0,93

Gebaudedaten
Brutto-Grundfldche BGF 411 m? charakteristische Lange I, 1,29 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  1.486 m? Kompaktheit Ag / Vg 0,77 m"
Gebéaudehdillflaiche Ag 1.149 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: TWO IN A BOX/Vor-Ort-Besicht., 22.01.2018/05.12.2023, Plannr. Einreichplan
Bauphysikalische Daten: TWO IN A BOX/Vor-Ort-Besichtigung, 22.01.2018/05.12.2023

Haustechnik Daten: TWO IN ABOX, 23.01.2018/03.07.2023
Haustechniksystem
Raumheizung: Flissiger oder gasformiger Brennstoff (Gas)
Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung
Liftung: Fensterliftung
Photovoltaik-System: 16,17kWp; Monokristallines Silicium / 4,62kWp; Monokristallines Silicium

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN I1SO 6946 / Fenster nach ON EN I1SO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebrlcken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB 8110-1 /ONB 8110-2 /ONB 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 /ON EN ISO 6946 / ON EN 1SO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information tber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte knnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemal ONORM H 7500 erstellt werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Peter SCHEIBLHOFER
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" Ing. Peter Scheiblhofer
Bauteil Anforderungen Technisches Biiro fiir Energie & Umwellschutz

Freiwillige Feuerwehr / Lichtenberg - sanierter Zustand

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfillt
min max
AD02 Zangendecke Schulungsraum 0,14 0,15 Ja
AD03 Zangendecke Zubau neu 0,14 0,15 Ja
AWO05 AuRenwand Bestand Beton + Innenschale neu 0,17 0,26 Ja
AWO06 AuBenwand Gaupe Ziegel + 10cm VWS neu 0,24 0,26 Ja
AWO07 Aulenwand Gaupe Holzriegel + hinterliiftete Holzfassade neu 0,23 0,26 Ja
DS02 Dachschrige Schulungsraum 0,15 0,15 Ja
DS03 Dachschrige Zubau neu 0,15 0,15 Ja
DS04 Pultdach Gaupe neu 0,15 0,15 Ja
IDO3  Decke Uber Fahrzeughalle Zubau EG-OG neu 3,73 3,50 0,24 0,30 Ja
IW07 Wand zu Dachraum Zubau neu 0,24 0,26 Ja
FENSTER U-Wert U-Wert Erfiillt
max
0,78 x 1,40 DFF (Dachflachenfenster gegen Auflenluft) 1,00 1,29 Ja
1,50 x 2,10 Tiir zu Lift (unverglaste Tir gegen AulReniuft) 1,20 1,29 Ja
Einheiten: R-Wert [m2K/W], U-Wert [W/m2K] U-Wert berechnet nach ONORM EN 1SO 6946

Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6

Fur Bauteile der (thermischen) Gebaudehlille gemaR 4.4 sind die maximaten Warmedurchgangskoeffizienten um mindestens 18 % und
ab 1.1.2021 um mindestens 24 % zu unterschreiten

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Peter SCHEIBLHOFER
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Heizlast Abschatzung

Freiwillige Feuerwehr / Lichtenberg -

tirsdwelnlwolear

Ing. Peter Scheiblhofer
Technisches Biro fiir Energie & Umweltschutz

sanierter Zustand

Abschitzung der Gebiude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr
Gemeinde Lichtenberg

Planer / Baufirma / Hausverwaltung
TWO IN A BOX - ARCHITEKTEN ZT GMBH

Am Ortsplatz 1 Hostauerstrafte 33a
4040 Lichtenberg 4100 Ottensheim
Tel.: Tel.: 07234 - 848 62 - 20
Norm-Aufientemperatur: -14,4 °C Standort: Lichtenberg
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 36,4 K beheizten Geb&udeteile: 1.486,44 m?
Gebaudehiiliflache: 1.149,13 m?
Fache i fonr Lover
A U f
[m?] [Wim? K] [1] [W/K]
ADO1 Decke zu Dachraum Biiro, Sanitarraume und Gang 37,78 0,226 0,90 7,67
oG
AD02 Zangendecke Schulungsraum 34,24 0,136 0,90 4,18
ADO3 Zangendecke Zubau neu 33,36 0,136 0,90 4,08
AW01 AuBenwand Bestand Ziegel 58,90 0,472 1,00 27,78
AWO02 Auflenwand Bestand Beton 9,01 0,514 1,00 4,63
AWO03 AuRenwand Bestand Beton + Innenschale 18,98 0,217 1,00 4,12
AW04 AuRenwand Zubau Ziegel + 20cm VWS 92,65 0,139 1,00 12,86
AWO05 AuRenwand Bestand Beton + Innenschale neu 26,34 0,171 1,00 4,50
AWO06 AuRenwand Gaupe Ziegel + 10cm VWS neu 3,29 0,240 1,00 0,79
AWO07 AuRenwand Gaupe Holzriegel + hinterliftete 6,12 0,227 1,00 1,39
Holzfassade neu
DD01 Decke Uber AuBenluft UG-EG Zubau 57,06 0,147 1,00 8,39
DDO02 Decke iiber Aulenluft UG-EG Bestand 9,51 0,366 1,00 3,48
DS01 Dachschrége Biro, Sanitarraume und Stiegenhaus 52,41 0,272 1,00 14,27
DS02 Dachschriage Schulungsraum 44 .97 0,155 1,00 6,96
DS03 Dachschrage Zubau neu 34,25 0,155 1,00 5,30
DS04 Pultdach Gaupe neu 5,68 0,151 1,00 0,86
FDO1 Flachdach Umkleide-Herren EG 75,60 0,139 1,00 10,51
FDO2 Flachdach Bereitschaftsraum EG 40,04 0,135 1,00 5,39
FE/TU Fenster u. Tiiren 76,83 1,086 83,41
EBO1 Boden erdanliegend EG 49,91 0,206 0,70 7,19
KDO01 Decke iber unbeheizten Raumen UG-EG 80,49 0,806 0,70 4543
IDO1  Decke Uber Fahrzeughalle Biiro, Sanitarrdume und 62,71 0,323 0,70 14,18
Gang EG-0G
ID02 Decke liber Fahrzeughalle Schulungsraum und 10,08 0,811 0,70 5,72
Stiegenhaus EG-0G
ID03 Decke Uber Fahrzeughalle Zubau EG-OG neu 73,35 0,242 0,70 12,41
IWO01 Wand zu Lager Ziege! + 10cm WD 62,97 0,251 0,70 11,05
IW02 Wand zu Fahrzeughalle Ziegel 25cm 14,43 0,807 0,70 8,15
IW03 Wand zu Fahrzeughalle Ziegel 12cm + 5¢cm WD 19,87 0,556 0,70 7,74
IW04 Wand zu Fahrzeughalle GK-Einfachstédnderwerk 10,09 0,554 0,70 3,91
IW05 Wand zu Dachraum Ziegel 25cm 2,96 0,807 0,90 2,15
IW06 Wand zu Dachraum GK-Doppelstanderwerk 23,76 0,332 0,90 7,11
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Peter SCHEIBLHOFER
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Ing. Peter Scheiblhofer

Heizlast Abschéatzu ng Technisches Biiro fiir Energie & Umweltschutz
Freiwillige Feuerwehr / Lichtenberg - sanierter Zustand
IW07 Wand zu Dachraum Zubau neu 21,58 0,240 0,90 4,66

Summe OBEN-Bauteile 368,50

Summe UNTEN-Bauteile 343,11

Summe Auflenwandflachen 215,19

Summe Innenwandflachen 155,67

Fensteranteil in AuRenwénden 21,1 % 57,47

Fenster in Innenwénden 9,19

Fenster in Deckenflachen 10,18
Summe [WI/K] 340
Warmebriicken (vereinfacht) [WIK] 34
Transmissions - Leitwert [WI/K] 382,34
Liiftungs - Leitwert [WI/K] 304,85
Geb&ude-Heizlast Abschitzung Luftwechsel = 1,05 1/h [kW] 25,0
Flichenbez. Heizlast Abschitzung (411 m?) [W/m? BGF] 60,93

Die Geb&ude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fiir die Auslegung des Wérmeerzeugers.

Fir die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemak ONORM H 7500 erforderlich.

Dem Liftungsieitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.

Die erforderliche Leistung flir die Warmwasserbereitung ist unbericksichtigt.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Bauteile
Freiwillige Feuerwehr / Lichtenberg - sanierter Zustand

Eoatelnlwoer

Ing. Peter Scheiblhofer

Technisches Biiro fiir Energie & Umweltschutz

ADO1 Decke zu Dachraum Biiro, Sanitdrraume und Gang 0G

bestehend von Auflen nach Innen Dicke A
Mineralwolle MW-W vollflachig zw. Abhangung B 0,1600 0,040
Sparschalung (Luftschicht) B 0,0240 0,150
Gipskartonfeuerschutzplatte B 0,0150 0,210
Rse+Rsi= 0,2 Dicke gesamt 0,1990 U-Wert
AD02 Zangendecke Schulungsraum
neu von AuRen nach Innen Dicke A
Zangen dazw. 12,6 % 0,120
Mineralwolle MW-W WLG 035 87.4 % 0,2000 0,035
OSB-Platte 0,0150 0,130
Dampfbremse PE 0,0002 0,500
Konterlattung dazw. 12,0% 0,120
Mineralwolle MW-W WLG 035 88,0 % 0,1000 0,035
Gipskartonfeuerschutzplatte 0,0150 0,210
RTo 7,7628 RTu 6,9728 RT 7,3678 Dicke gesamt 0,3302 U-Wert
Zangen: Achsabstand 0,010 Breite 0,001 Dicke 0,200 Rse+Rsi 0,2
Konterlattung: Achsabstand 0,417 Breite 0,050 Dicke 0,100
AD03  Zangendecke Zubau neu
neu von Aufden nach Innen Dicke A
Zangen dazw. 12,6 % 0,120
Mineralwolle MW-W WLG 035 87,4 % 0,2000 0,035
OSB-Platte 0,0150 0,130
Dampfbremse PE 0,0002 0,500
Konterlattung dazw. 12,0 % 0,120
Mineralwolle MW-W WLG 035 88,0 % 0,1000 0,035
Gipskartonfeuerschutzplatte 0,0150 0,210
RTo 7,7628 RTu 6,9728 RT 7,3678 Dicke gesamt 0,3302 U-Wert
Zangen: Achsabstand 0,010 Breite 0,001 Dicke 0,200 Rse+Rsi 0,2
Konterlattung: Achsabstand 0,417 Breite 0,050 Dicke 0,100
AW01 AuBenwand Bestand Ziegel
bestehend von Innen nach Auflen Dicke A
Gipsputz B 0,0150 0,570

Hochlochziegel porosiert B 0,3800 0,200
Kalk-Zement-Auf3enputz B 0,0250 1,050
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4200 U-Wert
AW02 AuRenwand Bestand Beton
bestehend von Innen nach Aufien Dicke A
Gipsputz B 0,0150 0,570
Stahlbeton B 0,3000 2,300
Holzwolle Dreischichtplatte WWH-EPS-WWH 75 mm (10/60/5) B 0,0750 0,047
Kalk-Zement-AuRenputz B 0,0250 1,050
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4150 U-Wert
AW03 AuBenwand Bestand Beton + Innenschale
bestehend von Innen nach AuBen Dicke A
Gipskartonplatte B 0,0150 0,210
Stahlblech, verzinkt dazw. B 0.1% 60,000
Mineralwolle MW-W B 99,9 % 0,1500 0,040
Stahlbeton B 0,3000 2,300
Holzwolle Dreischichtplatte WWH-EPS-WWH 75 mm (10/60/5) B 0,0750 0,047
Kalk-Zement-Aul3enputz B 0,0250 1,050
RTo 5,7304 RTu 3,4920 RT 4,6112 Dicke gesamt 0,5650 U-Wert
Stahlblech, ve: Achsabstand 0,625 Breite 0,001 Rse+Rsi 0,17

d/ A
4,000
0,160
0,071

0,23

d/ A

0,185
4,394
0,115
0,000
0,087
2,197
0,071

0,14

d/ A
0,185
4,394
0,115
0,000
0,087
2,197
0,071

0,14

d/ A
0,026
1,900
0,024

0,47

d/ A

0,026
0,130
1,596
0,024

0,51

d/ A

0,071
0,000
3,746
0,130
1,596
0,024

0,22

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Ing. Peter Scheiblhofer
Technisches Biiro fiir Energie & Umweltschutz

Freiwillige Feuerwehr / Lichtenberg - sanierter Zustand

AW04  AuBenwand Zubau Ziegel + 20cm VWS

bestehend

Gipsputz

Hochlochziegel porosiert

Klebespachtel

Capatect Dalmatiner-Fassadendammplatte
Silikatputz armiert

von Innen nach Auflen Dicke A d/ A
B 0,0150 0,570 0,026
B 0,2500 0,270 0,926
B 0,0050 0,800 0,006
B 0,2000 0,033 6,061
B 0,0050 0,700 0,007

Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4750 U-Wert 0,14

AWO05 AuBenwand Bestand Beton + Innenschale neu

renoviert

Gipskartonfeuerschutzplatte
Dampfbremse PE

von Innen nach Auen Dicke A d/ A

0,0150 0,210 0,071
0,0002 0,500 0,000

Holzriegel dazw. 9.6 % 0,120 0,128
Mineralwolle MW-W WLG 035 90,4 % 0,1600 0,035 4,133
Stahlbeton B 0,3000 2,300 0,130
Holzwolle Dreischichtplatte WWH-EPS-WWH 75 mm (10/60/5) B 0,0750 0,047 1,596
Kalk-Zement-AuBenputz B 0,0250 1,050 0,024
RTo 6,0021 RTu 5,6990 RT 5,8505 Dicke gesamt 0,5752 U-Wert 0,17
Holzriegel: Achsabstand 0,625 Breite 0,060 Rse+Rsi 0,17
AW06 AuBenwand Gaupe Ziegel + 10cm VWS neu
neu von Innen nach Auflen Dicke A d/ A
Gipsputz 0,0150 0,570 0,026
Hochlochziegel porosiert 0,2500 0,270 0,926
Klebespachtel 0,0050 0,800 0,006

Capatect Dalmatiner-Fassadendammplatte
Silikatputz armiert

0,1000 0,033 3,030
0,0050 0,700 0,007

Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3750 U-Wert 0,24

AWO07  Auflenwand Gaupe Holzriegel + hinterliiftete Holzfassade neu

neu
Gipskartonfeuerschutzplatte
Dampfbremse PE
OSB-Platte
Riegel dazw.

Mineralwolle MW-W WLG 035
Rauschalung

von Innen nach Auften Dicke A d/ A
0,0150 0,210 0,071

0,0002 0,500 0,000

0,0150 0,130 0,115

9,6 % 0,120 0,128

90,4 % 0,1600 0,035 4,133

0,0200 0,120 0,167

RTo 4,4715 RTu 4,3210 RT 4,3962 Dicke gesamt 0,2102 U-Wert 0,23
Riegel: Achsabstand 0,625 Breite 0,060 Rse+Rsi 0,26
DD01 Decke iiber AuBenluft UG-EG Zubau
bestehend von Innen nach Auflen Dicke A d/ A
Bodenbelag B 0,0150 0,000 0,000
Zementestrich F B 0,0700 1,330 0,053
Trennfolie PE B 0,0002 0,500 0,000
Trittschalld@mmung EPS-T 650 33/30 B 0,0300 0,044 0,682
expandiertes Polystyrol EPS-W25 B 0,0600 0,036 1667
EPS-(Recycling) Granulat gebunden BEPS-WD 108 kg/m? B 0,0250 0,055 0,455
Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
Klebespachtel B 0,0050 0,800 0,006
Capatect Dalmatiner-Fassadenddmmplatte B 0,1200 0.033 3,636
Silikonharzputz B 0,0050 0,750 0,007
Rse+Rsi = 0,21 Dicke gesamt 0,5302 U-Wert 0,15
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DDo02 Decke iiber AuRenluft UG-EG Bestand
bestehend von Innen nach Aufien Dicke A d/ A
Bodenbelag B 0,0150 0,000 0,000
Zementestrich B 0,0600 1,330 0,045
Trennfolie PE B 0,0002 0,500 0,000
Trittschall-Démmplatte EPS-T B 0,0300 0,044 0,682
Schittung (Sand, Kies, Spilitt) B 0,0450 0,700 0,064
Stahlbeton B 0,2500 2,300 0,109
Holzwolle Dreischichtplatte WWH-EPS-WWH 75 mm (10/60/5) B 0,0750 0,047 1,596
Kalk-Zement-AuBenputz B 0,0250 1,050 0,024
Rse+Rsi = 0,21 Dicke gesamt 0,5002 U-Wert 0,37
DS01 Dachschrige Biiro, Sanitarriume und Stiegenhaus
bestehend von Aufien nach Innen Dicke A d/ A
Sparren dazw. B 12,6 % 0,120 0,168
Mineralwolle MW-W B 87,4 % 0,1600 0,040 3,495
Aluminium Dampfsperre B 0,0001 221,00 0,000
Sparschalung (Luftschicht) B 0,0240 0,150 0,160
Gipskartonfeuerschutzplatte B 0,0150 0,210 0,071
RTo 3,7212 RTu 3,6247 RT 3,6729 Dicke gesamt 0,1991 U-Wert 0,27
Sparren: Achsabstand 0,950 Breite 0,120 Rse+Rsi 0,2
DS02 Dachschrige Schulungsraum
neu von Aufen nach Innen Dicke A d/ A
Sparren dazw. 12,6 % 0,120 0,148
Mineralwolle MW-W WLG 035 874 % 0,1600 0,035 3,515
OSB-Platte 0,0150 0,130 0,115
Dampfbremse PE 0,0002 0,500 0,000
Konterlattung dazw. 12,0 % 0,120 0,087
Mineralwolle MW-W WLG 035 88,0 % 0,1000 0,035 2,197
Gipskartonfeuerschutzplatte 0,0150 0,210 0,071
RTo 6,8174 RTu 6,0983 RT 6,4578 Dicke gesamt 0,2902 U-Wert 0,15
Sparren: Achsabstand 0,010 Breite 0,001 Dicke 0,160 Rse+Rsi 0,2
Konterlattung: Achsabstand 0,417 Breite 0,050 Dicke 0,100
DS03 Dachschrige Zubau neu
neu von AuRen nach Innen Dicke A d/ A
Sparren dazw. 12,6 % 0,120 0,148
Mineralwolle MW-W WLG 035 87,4 % 0,1600 0,035 3,515
OSB-Platte 0,0150 0,130 0,115
Dampfbremse PE 0,0002 0,500 0,000
Konterlattung dazw. 12,0 % 0,120 0,087
Mineralwolle MW-W WLG 035 88,0 % 0,1000 0,035 2,197
Gipskartonfeuerschutzplatte 0,0150 0,210 0,071
RTo 6,8174 RTu 6,0983 RT 6,4578 Dicke gesamt 0,2902 U-Wert 0,15
Sparren: Achsabstand 0,010 Breite 0,001 Dicke 0,160 Rse+Rsi 0,2
Konterlattung: Achsabstand 0,417 Breite 0,050 Dicke 0,100
.
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DS04 Pultdach Gaupe neu

neu von Aulen nach Innen Dicke A d/ A
Rauschalung 0,0200 0,120 0,167
Sparren dazw. 12,6 % 0,120 0,148
Mineralwolle MW-W WLG 035 87.4 % 0,1600 0,035 3,515
OSB-Platte 0,0150 0,130 0,115
Dampfbremse PE 0,0002 0,500 0,000
Konterlattung dazw. 12,0% 0,120 0,087
Mineralwolle MW-W WLG 035 88,0 % 0,1000 0,035 2,197
Gipskartonfeuerschutzplatte 0,0150 0,210 0,071
RTo 6,9975 RTu 6,2649 RT 6,6312 Dicke gesamt 0,3102 U-Wert 0,15
Sparren: Achsabstand 0,010 Breite 0,001 Dicke 0,160 Rse+Rsi 0,2
Konterlattung: Achsabstand 0,417 Breite 0,050 Dicke 0,100
EBO1 Boden erdantiegend EG
bestehend von Innen nach Auflen Dicke A d/ A
Bodenbelag B 0,0150 0,000 0,000
Zementestrich F B 0,0700 1,330 0,053
Trennfolie PE B 0,0002 0,500 0,000
Trittschallddmmung EPS-T 650 33/30 B 0,0300 0,044 0,682
expandiertes Polystyrol EPS-W25 B 0,0600 0,036 1,667
EPS-(Recycling) Granulat gebunden BEPS-WD 108 kg/m? B 0,1200 0,055 2,182
Abdichtung bituminés B 0,0050 0,260 0,019
Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,5002 U-Wert 0,21
FDO1 Flachdach Umkleide-Herren EG
bestehend von AuBen nach Innen Dicke A d/ A
Kiesschiittung B * 0,0500 0,700 0,071
EPDM-Kautschukfolie B 0,0015 0,250 0,006
Gefalleddmmung EPS-W25 im Mittel B 0,2500 0,036 6,944
Dampfsperre Aluminium-Bitumendichtungsbahn ALGV45 B 0,0040 0,230 0,017
Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
Dicke 0,4555
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,5055 U-Wert 0,14
FDO02 Flachdach Bereitschaftsraum EG
bestehend voh AuBen nach Innen Dicke A d/ A
Kiesschittung B * 0,0500 0,700 0,071
EPDM-Kautschukfolie B 0,0015 0,250 0,006
Gefélledammung EPS-W25 im Mittel B 0,2500 0,036 6,944
Dampfsperre Aluminium-Bitumendichtungsbahn ALGV45 B 0,0040 0,230 0,017
Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
Abhé&ngung fiir GK-Decke (Luftraum) B 0,0850 0,531 0,160
Gipskartonplatte B 0,0150 0,210 0,071
Dicke 0,5555
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,6055 U-Wert 0,13
IDO1 Decke iiber Fahrzeughalle Biiro, Sanitirriume und Gang EG-0G
bestehend von Innen nach Auf3en Dicke A d/ A
Bodenbelag B 0,0100 0,000 0,000
Zementestrich B 0,0500 1,330 0,038
Trennfolie PE B 0,0002 0,500 0,000
expandiertes Polystyrol EPS-W20 B 0,1000 0,038 2,632
Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,3602 U-Wert 9,32
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ID02 Decke iiber Fahrzeughalle Schulungsraum und Stiegenhaus EG-0G
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A

Bodenbelag B 0,0150 0,000 0,000
Zementestrich B 0,0600 1,330 0,045
Trennfolie PE B 0,0002 0,500 0,000
Trittschall-Dammpiatte EPS-T B 0,0300 0,044 0,682
Schiittung (Sand, Kies, Splitt) B 0,0550 0,700 0,079
Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,3602 U-Wert 0,81
iDO3 Decke iiber Fahrzeughalle Zubau EG-OG neu
renoviert von Innen nach Aulen Dicke A d/ A
Bodenbelag 0,0150 0,000 0,000
VARIOTHERM FuRbodenheizung VarioKomp (FERMACELL) F 0,0200 0,320 0,063
Trennfolie PE 0,0002 0,500 0,000
OSB-Platte N+F verleimt 0,0180 0,130 0,138
extrudiertes Polystyrol Austrotherm XPS Premium 30 SF 0,0800 0,027 2,963
EPS-(Recycling) Granulat gebunden BEPS-WD 108 kg/m? 0,0300 0,055 0,545
Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
: Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,3632 U-Wert 0,24
IWo1 Wand zu Lager Ziegel + 10cm WD
bestehend von Innen nach Aulien Dicke A d/ A
Gipsputz B 0,0150 0,570 0,026
Hochlochziegel porosiert B 0,2500 0,270 0,926
Heraklith-Dammplatte Tektalan E31-035/2 B 0,1000 0,036 2,778
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3650 U-Wert 0,25
Iwo2 Wand zu Fahrzeughalle Ziegel 25cm
bestehend von Innen nach AulRen Dicke A d/ A
Gipsputz B 0,0150 0,570 0,026
Hochlochziegel porosiert B 0,2500 0,270 0,926
Gipsputz B 0,0150 0,570 0,026
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,2800 U-Wert 0,81
IW03 Wand zu Fahrzeughalle Ziegel 12cm + 5em WD
bestehend von Innen hach Aullen Dicke A d/ A
Gipsputz B 0,0150 0,570 0,026
Zwischenwandziegel B 0,1200 0,350 0,343
Lattung dazw. B 8,0% 0,0500 0,120 0,033
Mineralwolle MW-W B 92,0 % 0,040 1,150
Gipskartonplatte B 0,0125 0,210 0,060
RTo 1,8284 RTu 1,7663 RT 1,7974 Dicke gesamt 0,1975 U-Wert 0,56
Lattung: Achsabstand 0,625 Breite 0,050 Rse+Rsi 0,26

W04 Wand zu Fahrzeughalle GK-Einfachstinderwerk
bestehend von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A

Gipskartonplatte B 0,0125 0,210 0,060
Gipskartonplatte B 0,0125 0,210 0,060
Stahlblech, verzinkt dazw. B 0,1 % 60,000 0,000
Mineralwolle MW-W B 99,9 % 0,0750 0,040 1,873
Gipskartonplatte B 0,0125 0,210 0,060
Gipskartonplatte B 0,0125 0,210 0,060
RTo 2,3641 RTu 1,2484 RT 1,8063 Dicke gesamt 0,1250 U-Wert 0,55

Stahlblech, ve: Achsabstand 0,625 Breite 0,001 Rse+Rsi 0,26

=
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IWo05 Wand zu Dachraum Ziegel 25cm

bestehend von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A
Gipsputz B 0,0150 0,570 0,026
Hochlochziegel porosiert B 0,2500 0,270 0,926
Gipsputz B 0,0150 0,570 0,026
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,2800 U-Wert 0,81
IW06 Wand zu Dachraum GK-Doppelstinderwerk
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Gipskartonplatte B 0,0150 0,210 0,071
Stahlblech, verzinkt dazw. B 0,1 % 60,000 0,000
Mineralwolle MW-W B 99,9 % 0,1500 0,040 3,746
Gipskartonplatte B 0,0150 0,210 0,071
RTo 4,1147 RTu 1,9034 RT 3,0090 Dicke gesamt 0,1800 U-Wert 0,33
Stahlblech, ve: Achsabstand 0,625 Breite 0,001 Rse+Rsi 0,26
IWo7 Wand zu Dachraum Zubau neu
neu von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Gipskartonfeuerschutzplatte 0,0150 0,210 0,071
Holzriegel dazw. 9,6 % 0,120 0,128
Mineralwolle MW-W WLG 035 90,4 % 0,1600 0,035 4,133
Gipskartonfeuerschutzplatte 0,0150 0,210 0,071
RTo 4,2189 RTu 4,1100 RT 4,1645 Dicke gesamt 0,1900 U-Wert 0,24
Holzriegel: Achsabstand 0,625 Breite 0,060 Rse+Rsi 0,26
KD01 Decke iiber unbeheizten Riumen UG-EG
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Bodenbelag B 0,0150 0,000 0,000
Zementestrich B 0,0600 1,330 0,045
Trennfolie PE B 0,0002 0,500 0,000
Trittschall-Ddmmplatte EPS-T B 0,0300 0,044 0,682
Schittung (Sand, Kies, Spilitt) B 0,0450 0,700 0,064
Stahlbeton B 0,2500 2,300 0,109
Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,4002 U-Wert 0,81
ZD01 warme Zwischendecke EG-0G
bestehend von Innen nach Auflen Dicke A d/ A
Bodenbelag B 0,0150 0,000 0,000
Zementestrich B 0,0600 1,330 0,045
Trennfolie PE B 0,0002 0,500 0,000
Trittschall-Dammplatte EPS-T B 0,0300 0,044 0,682
Schittung (Sand, Kies, Splitt) B 0,0550 0,700 0,079
Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3602 U-Wert 0,87

Dicke .. wdrmetechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m?K] Dichte [kg/m?], X[ WImK]
* . 8chicht zéhlt nicht zum U-Wert  F. enthalt Fldchenheizung B Bestandsschicht

RTu . unterer Gienzwerl RTo . oberer Grenzwert laul ONORM EN SO 6946
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Freiwillige Feuerwehr / Lichtenberg - sanierter Zustand

EG Bestand
Nr2 a = 11,76 b = 7,65
lichte Raumhéhe = 3,05 4+ obere Decke: 0,36 => 3,41lm
™ BGF 89,96m? BRI 306, 80m?
Wand Wl 40,10m? AW01l AuBenwand Bestand Ziegel
Wand W2 26,09m? AW0O1
Wand W3 35,87m? IW02 Wand zu Fahrzeughalle Ziegel 25cm
a Teilung Eingabe Flache
4,23m? IWO5 = 11,76x0,36
Wand W4 26,09m?> AWO1 Aufenwand Bestand Ziegel
L Decke 89,96m? 7ZD01 warme Zwischendecke EG-0G
| ol Boden 80,45m#* KDO1l Decke iiber unbeheizten Raumen UG-EG
b Teilung ~ 9,5lm? DD02 = 1,67x5,33 + 0,53x1,14

EG Bestand mit Flachdach neu

Nr13 a= 7,78 b = 1,30
lichte Raumhdhe = 3,05 + obere Decke: 0,46 => 3,51lm
BGF 10,11m? BRI 35,45m?
Wand W1 4,56m? AWO1l AuBenwand Bestand Ziegel
Wand W2 -26,49m? AWQ1l

Wand W3
Wand W4

Decke
Boden

Teilung Eingabe Flache
0,78m? AW02 = 7,78x0,10
4,56m? AWQO1

27,27m? AW01

10,11m? FDO1 Flachdach Umkleide-Herren EG
10,11m? KDO1 Decke iuber unbeheizten Raumen UG-EG

a = 17,83 b = 1,25

lichte Raumhdéhe = 3,05 + obere Decke: 0,36 => 3,41lm

BGF -9,79m” BRI -33,38m?

Wand W1 4,26m? TIW02 Wand zu Fahrzeughalle Ziegel 25cm
Wand W2 26,70m? IW03 Wand zu Fahrzeughalle Ziegel 12cm + 5
Wand W3 4,26m? IW04 Wand zu Fahrzeughalle GK-Einfachstéand
Wand W4 -26,70m? IW02 Wand zu Fahrzeughalle Ziegel 25cm
Decke 9,79m? ID02 Decke iiber Fahrzeughalle Schulungsrau
Boden -9,79m2? KDO1 Decke uber unbeheizten Raumen UG-EG
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EG Bestand - Riicksprung Gang (Werkstatt/Lager)

Nr21"_

a = 1,83 b

lichte Raumh&he

BGF -0,29m?
Wand W1 0,55m?
Wand W2 6,24m?
Wand W3 0,55m?
Wand W4 -6,24m?
Decke 0,29m?
Boden -0,29m?

EG Bereitschaftsraum und Gang

Nr18

a= 4,81 b
lichte Raumhdhe
BGF 35, 02m?

Wand W1 25,52m?
Wand W2 -16,86m?
Wand W3 25,52m?
Wand W4 16,86m?
Decke 35,02m?
Boden 35,02m?2

EG Bereitschaftsraum - Abschriagung West

Nr29

a = 4,81 b
lichte Raumh&he
BGF 3,61m?

Wand W1 17, 66m?
Wand W2 -16,86m?

Wand W3 5,26m?
Decke 3,61m?
Boden 3,61m?

0,16
= 3,05 + obere Decke: 0,36 => 3,41m

BRI

W03
IW04
IW04
IW03
ID02
KDO1

-1,00m?

Wand zu Fahrzeughalle Ziegel 12cm + 5
Wand zu Fahrzeughalle GK-Einfachstand

Wand zu Fahrzeughalle Ziegel 12cm + 5
Decke iiber Fahrzeughalle Schulungsrau
Decke iliber unbeheizten Raumen UG-EG

7,28
= 2,95 + obere Decke: 0,56 => 3,51lm

BRI

IW01
AWO01
AW04
AW04
FD02
EBO1

122,75m?3

Wand zu Lager Ziegel + 10cm WD
AuBenwand Bestand Ziegel
AuBlenwand Zubau Ziegel + 20cm VWS

Flachdach Bereitschaftsraum EG
Boden erdanliegend EG

= 1,50

BRI

AWO04
AWO04
AWO04
FDO2
EBO1

2,95 + obere Decke: 0,56 => 3,51m

12,65m?

AuBenwand Zubau Ziegel + 20cm VWS

Flachdach Bereitschaftsraum EG
Boden erdanliegend EG
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EG Riicksprung Eingangsbereich Nord

Nr21 a= 1,55 b = 0,96
. lichte Raumhdhe = 2,95 + obere Decke: 0,56 => 3,5Im
W BGF -1,49m? BRI -5,22m?*
Wand Wl 3,37m? AW04 Aufenwand Zubau Ziegel + 20cm VWS
Wand W2 5,43m? AW04
a Wand W3 3,37m? AWOl AuBenwand Bestand Ziegel
Wand W4 -5,43m? AW04 AuBenwand Zubau Ziegel + 20cm VWS
Decke -1,49m? FDO2 Flachdach Bereitschaftsraum EG
Boden -1,49m? EBOl1 Boden erdanliegend EG
A
EG Gang
Nr20 a = 1,53 b = 1,90
lichte Raumhdhe = 2,95 + obere Decke: 0,56 => 3,51m
BGF 2,91m? BRI 10,19m?
Wand Wl 6,66m? IW01l Wand zu Lager Ziegel + 10cm WD
" Wand W2 -5,36m2 AW01l AuBenwand Bestand Ziegel
! Wand W3 -6,66m2 IW0l Wand zu Lager Ziegel + 10cm WD
' Wand W4 5,36m? IW01
: Decke 2,91m? FDO2 Flachdach Bereitschaftsraum EG
m: Boden 2,91m? EBO1 Boden erdanliegend EG
1
1
)
EG Umkieide-Herren
a = 11,64 b = 5,45
Nr24 x = 3,92
lichte Raumhdéhe = 3,05 + obere Decke: 0,46 => 3,51lm
BGF 54,53m? BRI 191,17m?
u——x-—l
Wand W1 13,74m? AW04 Aufenwand Zubau Ziegel + 20cm VWS
w1 ; Wand W2 -40,80m? AWO1l AuBenwand Bestand Ziegel
| a Wand W3 19,10m? IW01l Wand zu Lager Ziegel + 10cm WD
w2 w4 Wand W4 41,16m? AW04 AuBenwand Zubau Ziegel + 20cm VWS
W3 ) Decke 54,53m? FDO1l Flachdach Umkleide-Herren EG
Boden 52,63m? DD01 Decke liber AuBenluft UG-EG Zubau
— b Teilung 1,90m? EBO1 = (5,45+5,40)/2 x 0,35
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Freiwillige Feuerwehr / Lichtenberg - sanierter Zustand

EG Umkleide-Herren - Vorsprung Ost

a = 4,37 b = 1,03

x = 0,14 y = 0,00

lichte Raumhéhe = 3,05 + obere Decke: 0,46 => 3,5Im
BGF 4,43m? BRI 15, 53m?

Wand W1 3,61lm? AW04 Aullenwand Zubau Ziegel + 20cm VWS

Wand W2 -13,74m? AW04
Teilung 0,45 x 3,51 (Lange x Hohe)
¥ 1 1,58m?> AWO1l AuBenwand Bestand Ziegel

a Wand W3 3,64m? AW04
Wand W4 14,83m? AWO04
Decke 4,43m? FDO1 Flachdach Umkleide-Herren EG
Boden 4,43m? DDO1 Decke iUber AuBenluft UG-EG Zubau
Nr 31
EG Umkleide-Herren - Ubergang zu Bereitschaftsraum
Nr20 a = 2,40 b = 3,32
lichte Raumhdéhe = 3,05 + obere Decke: 0,46 => 3,51lm
BGF 7,97m2 BRI 27,93m?
w2 Wand W1 11,64m? IW01 Wand zu Lager Ziegel + 10cm WD
R e e Wand W2  -8,41m? IWOQ1
ites o Wand W3 -4,98m? AW01l ARuBenwand Bestand Ziegel
I \\\ _/// Teilung 1,90 x 3,51 (Lange x H&he)
: e i 6,66m? IW01l Wand zu Lager Ziegel + 10cm WD
w3 WM g
1 J/x\\ b Wand W4 8,41m? IW01l Wand zu Lager Ziegel + 10cm WD
1 -
(]
: Decke 7,97m? FDO1 Flachdach Umkleide-Herren EG
Boden 7,97m2 EBO1 Boden erdanliegend EG
EG Bruttogrundflache [m?}: 196,97
EG Summe grundflache [m’] ’
EG Bruttorauminhalt [m?]: 682,87

OG1 Schulungsraum und Stiegenhaus

Dachne’gung a(°) 35,00

a = 11,76 b = 7,65
al= 1,28 h2 = 1,28
lichte Raumhéhe (h)= 3,50 + obere Decke: 0,33 => 3,83m
BGF 89,96m? BRI 273,53m?
Dachfl. 68, 03m?
Decke 34,24m?
Wand W1 35,76m? IW05 Wand zu Dachraum Ziegel 25cm
Wand W2 9,79m? AW02 AuBenwand Bestand Beton
Wand W3 35,76ém? AW01 AuBenwand Bestand Ziegel
Wand W4 8,79m? AWO05 AuBenwand Bestand Beton + Innenschale
Dach 44,97m? DS02 Dachschrdge Schulungsraum
Teilung 23,06m? DS01 = (7,65x1,93 + 2,50x1,65) /cos(35°)
Decke 34,24m? ADO2 Zangendecke Schulungsraum
Boden -89,96m? 7ZD01 warme Zwischendecke EG-0G
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Peter SCHEIBLHOFER
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OG1 Biiro, Sanitarraume und Gang

Dachne‘gung a(°) 35,00

a = 5,42 b = 11,57

al= 1,28

lichte Raumhohe (h)= 2,59 + obere Decke: 0,20 => 2,79m
BGF 62,71m? BRI 156, 08m?

Dachfl. 30,44m?

Decke 37,78m?

Wand W1 13,49m?* IW06 Wand zu Dachraum GK-Doppelstanderwerk
Wand W2 14,81m* AW03 Auflenwand Bestand Beton + Innenschale
Wand W3 -13,49m? IW05 Wand zu Dachraum Ziegel 25cm

Wand W4 -32,27m? IW06 Wand zu Dachraum GK-Doppelstanderwerk

Dach 30,44m? DS01 Dachschrdge Bliro, Sanitdrrdume und St

Decke 37,78m? ADOl Decke zu Dachraum Biro, Sanitdrridume

Boden 62,71m? IDC0]1 Decke iiber Fahrzeughalle Biro, Sanita
OG1 Zubau

Dachneigung a(°) 35,00

a = 6,34 b = 11,57

al= 1,28

lichte Raumhdhe (h)= 3,37 + obere Decke: 0,33 => 3,70m

BGF 73,35m? BRI 223,03m?

Dachfl. 48,82m?

Decke 33,36m?

Wand W1 -19,28m? IW05 Wand zu Dachraum Ziegel 25cm
Wand W2 12,89m? AWO05 AufRenwand Bestand Beton + Innenschale
Teilung 1,50 x 1,28 (Lange x Hohe)
1,92m? AWO06 AuBenwand Gaupe Ziegel + 10cm VWS neu
Wand W3 19,28m? TW07 Wand zu Dachraum Zubau neu
Wand W4 42,81m? IW06 Wand zu Dachraum GK-Doppelstdnderwerk

Dach 48,82m* DS03 Dachschrdge Zubau neu
Decke 33,36m? ADO3 Zangendecke Zubau neu
Boden 73,35m? ID03 Decke iUber Fahrzeughalle Zubau EG-0G

OG1 Gaupe Ost - Zugang zu Lift

Dachneigung a(°) 0,00
h"”ss 2 4 b = 1,92
a lichte Raumhdéhe (h}= 1,76 + obere Decke: 0,31 => 2,07m
BRI 5,88m*
Dachflédche 5,68m?
Dach-Anliegefl. 6,93m?
Wand Wl 3,97m2? AW06 Aulenwand Gaupe Ziegel + 10cm VWS neu
Wand W2 3,06m? AW07 AuBenwand Gaupe Holzriegel + hinterli
Wand W4 3,06m? AWQ7
= Dach 5,68m? DS04 Pultdach Gaupe neu
b
OG1 Bruttogrundflache [m?]: 226,03
0G1 Summe 9 _ [ 3]
0OG1 Bruttorauminhalt [m?]: 658,52
OG1 BGF - Reduzierung (manuell)
(7,65 + 11,57y x (0,27 + 0,42) - 1,92x0,42 = -12,46 m?
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Peter SCHEIBLHOFER
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Geometrieausdruck

Freiwillige Feuerwehr / Lichtenberg - sanierter Zustand

Ing. Peter Scheiblhofer
Technisches Biiro fiir Energie & Umweltschutz

Deckenvolumen EB01

Deckenvolumen DDO01

Deckenvolumen DD02

Deckenvolumen 1D01

Deckenvolumen KD01

Deckenvolumen ID02

Deckenvolumen ID03

Summe Reduzierung Bruttogrundflache [m?]:

Flache

Flédche

Flache

Flache

Flache

Flache

Fléache

49,91

57,06

62,71

80,49

10,08

73,35

mZ

m2

mZ

m2

m2

x Dicke

x Dicke

x Dicke

x Dicke

x Dicke

x Dicke

x Dicke

Bruttorauminhalt [m®]:

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

lighte Raumhihe

Dicke Fassatansiraifan

Flache Fassadenstrelfon

Wand

AWO4
AWO04
IwW01l
IWol
AWO3
AWO1
AWO1
AW01
IW02
iwo3
w04
IWo5
IW05
IW06
IW06
IW07
AWOS
AWQO6

Boden

EBO1
DDO1
EBO1
DDO1
IDO1
EBQ1
DDO1
KDQO1
KDO1
KDQO1
KDO1
IDO1
IDO03
IDO1
IDO03
IDO3
ID03
ID03

Dicke

0,500m
0,530m
0,500m
0,530m
0,360m
0,500m
0,530m
0,400m
0,400m
0,400m
0,400m
0,360m
0,363m
0,360m
0,363m
0,363m
0,363m
0,363m

0,50 m =

0,36 m =

0,40 m =

0,36 m =

0,36 m =

Lange

14,78m
18, 04m
10,23m
5,45m
11,57m
-6,80m
-12,0%m
29, 66m
5,18m
6,16m
3,24m
-5,42m
-6,34m
-6,15m
11,57m
6,34m
10, 07m
1,50m

24,97

30,25

4,76

22,59

32,21

26, 64

-12,46

m3

m3

m3

m3

m?3

145,05

Flache

7,39m?
9, 56m?
5,12m?
2,89m?
4,17m?
-3, 40m?
-6,41m?
11,87m?
2,07m?
2,47m?
1,30m?2
-1, 95m?
-2, 30m?
-2,22m?
4,20m?
2,30m?
3, 66m?
0, 54m?
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Gesamtsumme Bruttogeschofflache [m?]: 410,54
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 1.486,44
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Ing. Peter Scheiblhofer
Technisches Buro fir Energie & Umweltschutz

Freiwillige Feuerwehr / Lichtenberg - sanierter Zustand

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m?  WmK WmK WmK m?2 WmkK WK
horiz.
B | EG FDO1 1 1,20 x 1,20 Lichtkuppel | 1,20 1,20 1,44 1,01 1,90 2,74| 0,64 0,50 1,00 0,00
J 1,44 1,01 2,74
N
EG AWO01 1 1,16x1,80 1,16 1,80 2,09 1,46 1,50 3,73| 0,60 0,50 1,00 0,00
EG AW04 1 6,65x2,00 665 2,00 13,30 9,31 0.80 10,64| 0,52 0,50 1,00 0,00
EG AW04 1 6,65x0,80 Paneel 665 0,80 5,32 3,72 0,80 4,26| 0,01 0,50 1,00 0,00
unverglast
B EG AW04 1 0,43 x 2,80 Paneel 043 2,80 1,20 0,84 0,80 0,96| 0,01 0,50 1,00 0,00
unverglast
EG AW04 1 1,12 x 2,80 Haustlr 1,12 2,80 3,14 1,50 4,70
EG w02 1 0,80x1,35 080 1,35 1,08 0,76 1,50 1,13| 0,36 0,50 1,00 0,00
EG w03 2 0,90x2,00 090 2,00 3,60 1,70 4,28
Brandschutztir
B EG w04 1 1,10x2,05 1,10 2,05 2,26 1,70 2,68
Brandschutztir
B OG1 W06 1 1,10x2,05 1,10 2,05 2,26 1,70 3,45
Brandschulztir
10 34,25 16,09 35,23
(0]
EG AW01 2 1,00x1,35 1,00 1,35 2,70 1,89 1,50 4,05| 0,60 0,50 1,00 0,00
EG AW04 1 0,96 x 2,80 Paneel 0,96 2,80 2,69 1,88 0,80 2,15| 0,01 0,50 1,00 0,00
unverglast
0OG1 AWO06 1 1,50 x2,10 TiUr zu Lift 1,50 2,10 3,15 1,20 3,78
OG1 Ds03 7 0,78 x1,40DFF 0,78 1,40 7,64 5,35 1,00 7,64| 0,44 0,50 1,00 0,00
1 16,18 9,12 17,62
S
EG AW04 4 2,00x0,80 2,00 0,80 6,40 4,48 0,80 512| 0,52 0,50 1,00 0,00
0G1 AW01 1 2,75x2,20 2,75 220 6,05 4,24 1,50 9,08| 0,60 0,50 1,00 0,00
5 12,45 8,72 14,20
w
EG AWO01 1 2,24x1,80 224 1,80 4,03 2,82 1,50 6,05| 0,60 0,50 1,00 0,00
EG AW04 1 3,70x2,00 370 2,00 7,40 5,18 0,80 592| 0,52 0,50 1,00 0,00
OG1 DSO01 1 0,78x140 0,78 1,40 1,09 0,76 1,50 1,64| 0,54 0,50 1,00 0,00
3 12,52 8,76 13,61
Summe 30 76,84 43,70 83,40

Ug... Uwert Glas Uf. . Uwert Rahmen PS8l . Linearer Korrektwikoeffizient
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor

Typ... Prifnormmaltyp

gtol .. Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschilisse

Ag .. Glasflache

B Fenster gehort zum Bestand des Gebaudes

amsc

Param. zur Bewert der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
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Freiwillige Feuerwehr / Lichtenberg - sanierter Zustand

Kihlbedarf Standort (Lichtenberg)

BGF 410,54 m? LTt 345,18 WIK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,33
BRI 1.486,44 m?

Monate Tage Mittlere Transm.- Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kiih!-

Aullen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verlyste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -2,26 7.258 2.378 9.636 2.334 414 2748 1,00 0
Februar 28 -0,65 6.182 1.950 8.131 2.077 632 2.709 1,00 0
Mérz 31 3,30 5.829 1.910 7.739 2.334 938 3.272 1,00 0
April 30 8,01 4.470 1.448 5.918 2.248 1.209 3.457 0,99 0
Mai 31 12,50 3.467 1.136 4.603 2.334 1.490 3.824 0,94 0
Juni 30 15,86 2.520 816 3.336 2.248 1.432 3.680 0,83 831
Juli 31 17,82 2.101 688 2.789 2.334 1.504 3.837 0,70 1.505
August 31 17,19 2.262 741 3.004 2.334 1.419 3.752 0,76 1.191
September 30 13,88 3.012 975 3.987 2.248 1.102 3.350 0,94 0
Oktober 31 8,48 4.500 1.474 5.974 2.334 763 3.096 1,00 0
November 30 2,64 5.805 1.880 7.684 2.248 437 2.686 1,00 0
Dezember 31 -1,49 7.060 2.313 9.373 2.334 325 2.659 1,00 0
Gesamt 365 54.466 17.709 72174 27.406 11.664 39.070 3.526

KB= 8,59 kWh/m?a
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Freiwillige Feuerwehr / Lichtenberg - sanierter Zustand

Aufen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 410,54 m? Lt 345,21 WIK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,15
BRI 1.486,44 m®

Monate Tage Mittlere Transm.- Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kihl-

Aulten- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 0,47 6.557 827 7.384 0 420 420 1,00 0
Februar 28 2,73 5.398 681 6.079 0 672 672 1,00 0
Mérz 31 6,81 4.929 622 5.550 0 976 976 1,00 0
April 30 11,62 3.574 451 4.025 0 1.194 1.194 1,00 0
Mai 31 16,20 2517 318 2.835 0 1.526 1.526 1,00 0
Juni 30 19,33 1.658 209 1.867 0 1.506 1.506 0,96 0
Juli 31 21,12 1.253 158 1.411 0 1.565 1.565 0,84 289
August 31 20,56 1.397 176 1.573 0 1.396 1.396 0,94 0
September 30 17,03 2.230 281 2.511 0 1.112 1.112 1,00 0
Oktober 31 11,64 3.688 465 4.153 0 809 809 1,00 0
November 30 6,16 4.931 622 5.553 0 436 436 1,00 0
Dezember 31 2,19 6.115 771 6.887 0 334 334 1,00 0
Gesamt 365 44.248 5.582 49.830 0 11947 11.947 289

KB*= 0,19 kWh/m?a
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Freiwillige Feuerwehr / Lichtenberg - sanierter Zustand

Raumheizung
Allgemeine Daten
Wairmebereitstellung gebaudezentral
Abgabe
Haupt Wiarmeabgabe Flachenheizung zus. Wiarmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 35°/28° Systemtemperatur 55°/45°
Regelfahigkeit Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Nein 23,26 0

Steigleitungen Ja 2/3 Nein 32,84 100

Anbindeleitungen Ja 2/3 Nein 179,41

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellun Standort nicht konditionierter Bereich

Bereitstellungssystem Fliissiger oder gasformiger Brennstoff Heizgerat Niedertemperaturkessel
Energietrager Gas

Modulierung mit Modulierungsfahigkeit Heizkreis gleitender Betrieb
Baujahr Kessel 1995-2004 Heizkessel mit Gebldseunterstiitzung
Nennwidrmeleistung 20,22 kW  Defaultwert
Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems k, = 1,00% Fixwert
Kessel bei Volllast 100%
Kesselwirkungsgrad entsprechend Priifbericht Moo = 89,5% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Mpe.100% = 89,5%
Kessel bei Teillast 30%
Kesselwirkungsgrad entsprechend Priifbericht N30, =  89,5% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen MNbe,30% = 89,5%
Betriebsbereitschaftsverlust bei Prifung dQpopPp = 1,0% Defaultwert
Hilfsenergie - elektrische Leistung
Umwalzpumpe 108,76 W Defaultwert
Geblédse fir Brenner 101,11 W Defaultwert
) Wert pro Warmebereitslellungseinheil (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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Freiwillige Feuerwehr / Lichtenberg - sanierter Zustand

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungsléngen It. Defaultwerten

gedammt Verhaéltnis Auflen- Dammung Leitungsiange konditioniert

Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser [mm]

Verteilleitungen Nein 20,0 Nein 11,27 0

Steigleitungen Nein 20,0 Nein 16,42 100

Stichleitungen 19,71 Material Kunststoff 1 W/m

Speicher

Art des Speichers indirekt beheizter Speicher mit Elektropatrone

Standort nicht konditionierter Bereich

Baujahr Ab 1994

Nennvolumen 5001 freie Eingabe

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher Qpws = 280 kWh/d Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe 68,96 W Defaultwert

*) Werl pro Warmebereitstellungseinheil (Wohnung bzw Nutzungseinheit)
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PhotOVOItaik Ei ngabe Technisches Biro tiir Energie & Umweltschutz

Freiwillige Feuerwehr / Lichtenberg - sanierter Zustand

Photovoltaik
Kollektoreigenschaften
Art des PV-Moduls Monokristallines Silicium
Peakleistung 16,17 kWp [Vlfreie Eingabe
Ausrichtung 104 Grad
Neigungswinkel 35 Grad

Systemeigenschaften und Verschattung

Gebaudeintegration MaRig bellftete oder auf Dach aufgesetzte Module
Systemwirkungsgrad 0,80
Gelandewinkel 0 Grad

Stromspeicher -

Kollektoreigenschaften

Art des PV-Moduls Monokristallines Silicium
Peakleistung 4,62 kWp [v]freie Eingabe
Ausrichtung -76 Grad
Neigungswinkel 35 Grad

Systemeigenschaften und Verschattung

Gebiudeintegration Ma&Rig beliftete oder auf Dach aufgesetzte Module
Systemwirkungsgrad 0,80
Geldandewinkel 0 Grad

Stromspeicher -

Erzeugter Strom 15.818 kWh/a
Peakleistung 20,79 kWp
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Technisches Blro (Ur Energie & Umweltschutz

Endenergiebedarf
Heizenergiebedarf Qo = 59.329 kWh/a
Kihlenergiebedarf Qe = 0 kWh/a
Beleuchtungsenergiebedarf Qgeier 10.575 kWh/a
Betriebsstrombedarf Qpsg = 6.962 kWh/a
Netto-Photovoltaikertrag NPVE = 3.803 kWh/a
Endenergiebedarf Qg = 73.064 kWh/a

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf

QHEB

59.329 kWh/a

Heiztechnikenergiebedarf Qyreg = 16.930 kWh/a
Warmwasserwarmebedarf Qtw = 994 kWh/a
Warmwasserbereitung
Wirmeverluste
Abgabe Qrwwa = 103 kWh/a
Verteilung Qrvwy = 1.182 kWh/a
Speicher Qrvws = 1.693 kWh/a
Bereitstellung Qomws = 1.195 kWh/a
Qo = 4.173 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Verteilung Qrywwy He = 0 kWh/a
Speicher QrwwsHe = 8 kWh/a
Bereitstellung QrwweHe = 0 kWh/a
Qrw HEe 8 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser Q pregTw = 4.173 kWh/a
Heizenergiebedarf Warmwasser Ques W= 5.167 kWh/a
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Endenergiebedarf

Freiwillige Feuerwehr / Lichtenberg - sanierter Zustand

sl ol

Ing. Peter Scheiblhofer
Technisches Biro fiir Energie & Umweltschutz

Transmissionswarmeverluste Q = 46.932 kWh/a
Liftungswarmeverluste Q,, = 13.773 kWh/a
Warmeverluste Q = 60.704 kWh/a
Solare Warmegewinne Q s = 5.442 kWh/a
Innere Warmegewinne Q, = 13.151 kWh/a
Warmegewinne Q g = 18.593 kWh/a
Heizwidrmebedarf Q =  41.406 kWh/a
Raumheizung
Wirmeverluste
Abgabe Quwa 1.901 kWh/a
Verteilung Quwy = 4.527 kWh/a
Speicher Qy ws = 0 kWh/a
Bereitstellung Q = 10.977 kWh/a
kom. WB
Qy = 17.404 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Abgabe Quwame = 0 kWh/a
Verteilung Quuwvre = 250 kWh/a
Speicher Quwshe = 0 kWh/a
Bereitstellung QuweHe = 349 kWh/a
Qe = 599 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung Q yresp = 12.148 kWh/a
Heizenergiebedarf Raumheizung Quesy =  53.554 kWh/a

Zuriickgewinnbare Verluste

Raumheizung
Warmwasserbereitung

QY beh
Qrypeh =

5.493 kWh/a
596 kWh/a
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Freiwillige Feuerwehr / Lichtenberg - sanierter Zustand

Beleuchtung
gemaR ONORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert

Beleuchtungsenergiebedarf BelEB 25,76 kWh/m?a
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